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2 PanelView Plus 400 and 600 Terminals

Important User Information

Solid state equipment has operational characteristics differing from those of electromechanical equipment.
Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (Publication
SGI-1.1 available from your local Rockwell Automation sales office or online at
http://www.ab.com/manuals/gi) describes some important differences between solid state equipment and
hard-wired electromechanical devices. Because of this difference, and also because of the wide variety of
uses for solid state equipment, all persons responsible for applying this equipment must satisfy themselves
that each intended application of this equipment is acceptable.

In no event will Rockwell Automation, Inc. be responsible or liable for indirect or consequential damages
resulting from the use or application of this equipment.

The examples and diagrams in this manual are included solely for illustrative purposes. Because of the many
variables and requirements associated with any particular installation, Rockwell Automation, Inc. cannot
assume responsibility or liability for actual use based on the examples and diagrams.

No patent liability is assumed by Rockwell Automation, Inc. with respect to use of information, circuits,
equipment, or software described in this manual.

Reproduction of the contents of this manual, in whole or in part, without written permission of Rockwell
Automation, Inc. is prohibited.

Throughout this manual we use notes to make you aware of safety considerations.

Identifies information about practices or circumstances that can cause an explosion ina
hazardous environment, which may lead to personal injury or death, property damage,
or economic loss.

product.

Identifies information about practices or circumstances that can lead to personal injury
ATTENTION . .

or death, property damage, or economic loss. Attentions help you:

¢ identify a hazard

IMPORTANT Identifies information that is critical for successful application and understanding of the

* avoid a hazard

® recognize the consequence

SHOCK HAZARD tabels maty be located on or inside the drive to alert people that dangerous voltage may
e present.

A
A\

BURN HAZARD Labels may be located on or inside the drive to alert people that surfaces may be

. dangerous temperatures.
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4  PanelView Plus 400 and 600 Terminals

For More Information

To obtain an electronic version of this document or the PanelView Plus User
Manual, visit the following web sites:
¢ www.theautomationbookstore.com

o www.rockwellautomation.com

Overview

This document provides instructions on how to install the following devices in a
panel or enclosure.

* PanelView Plus 400 Keypad Terminal

¢ PanelView Plus 600 Keypad, Touch or Keypad & Touch Terminal

The base configured unit of these terminals includes:

¢ AC or DC Power supply

¢ display

® processor and memory

® RS-232 and USB ports only or

RS-232, USB and Ethernet ports with interface for Communication module

Communication modules for specific protocols can be ordered as separate
components for field installation or factory assembled to base unit (with
communication interface) per your configuration.

— ' ) ’ : Compact Flash
Communication : ) - - Card Slot
Module &

AC or DC Power
Connection

Display
Base Configured Unit with:

* USB & RS-232 Ports Only or
* USB, RS-232 & Ethernet Ports with interface for Comm. Module

Publication 2711P-IN002B-MU-P



PanelView Plus 400 and 600 Terminals 5

Wiring and Safety Guidelines

Use publication NFPA 70E, Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces
when wiring the terminals. In addition to the NFPA guidelines:

o connect the terminal and other similar electronic equipment to its own
branch circuit

e protect the input power by a fuse or circuit breaker rated at no more than 15
Amps.

e route incoming power to the terminal by a separate path from the
communication lines.

e where power and communication lines must cross, they should cross at right
angles. Communication lines can be installed in the same conduit as low
level DC 1/0O lines (less than 10 volts).

e grounding minimizes noise from Electromagnetic Interference (EMI) and is a
safety measure in electrical installations. To avoid EMI, shield and ground
cables appropriately.

A source for grounding recommendations is the National Electrical Code published
by the National Fire Protection Association of Boston.

Hazardous Locations

This equipment is suitable for:

Class 1, Division 2 Groups A, B, C, D
Class 11, Division 2 Groups F, G
Class 1II Division 1

or non-hazardous locations only

The following statement applies to use in hazardous locations.

m Explosion Hazard
L ]

Substitution of components may impair suitability for
hazardous locations.

¢ Do not disconnect equipment unless power has been
switched off and area is known to be non-hazardous.

® Do not connect or disconnect components unless power
has been switched off.

e All'wiring must comply with N.E.C. articles 501-4(b),
502-4(b), 503-3(b) as appropriate.

 Peripheral equipment must be suitable for the location it is
used in.

Do not install the terminals in environments where atmospheric gases have ignition
temperatures less than 135 °C or 275 °F. In addition, the PanelView Plus 400 and
600 terminals have a temperature code of T4.
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6 PanelView Plus 400 and 600 Terminals

USB Port Control Drawing

The PanelView Plus 400/600 Terminals contain a single USB (Universal Serial Bus)
port which complies with hazardous location environments. This section details the
field wiring compliance requirements and is provided in accordance with the
National Electrical Code, article 500.

PanelView Plus 400/600 Host Product . . -
a n Assaciated Nonincendive Field

Wiring Apparatus
usB
Peripheral
Device

The USB peripheral device must be rated for use in the hazardous location
environment in which it is used and also comply with ‘the circuit parameters in
Table 2.

The circuit parameters in Table 1 define the maximum voltage and current of the
PanelView Plus 400/600 USB port.

Table 1 PanelView Plus 400/600 USB Port Circuit Parameters

Parameter Value Parameter Definition
Ve 5.25V de Open circuit voltage of the host USB port.
I 168A Maximum output current of the host USB port.

The circuit parameters in Table 2 define the maximum voltage, current, capacitance,
and inductance values for any peripheral device connected to the PanelView Plus
400/600 USB port in a hazardous location environment.

Table 2 Required Circuit Parameters for the USB Peripheral Device

Parameter | Value Parameter Definition and Application Requirement

V max 5.25V dc Maximum applied voltage rating of the USB peripheral device.
Vinax shall be greater than or equal to V, inTable 1. (Vi > Voe)

¥ max 168A Maximum current to which the USB peripheral device can be subjected.
I max shalf be greater than or equal to Iy in Table 1. {Ipax 2 Igc)

C, 10 pF Maximum allowed capacitance of the USB peripheral device and its
associated cable. The sum of Cjp, of the USB peripheral device and Ceypyg 0f

the associated cable shall be less than or equal to C;.  (C; < Cipg + Ceaprey

L, 15 uH Maximum allowed inductance of the USB peripheral device and its associated
cable. The sum of Lo, of the USB peripheral device and Ly of the

associated cable shall be less than or equal to Ly, {Ly S Ling + Leahig
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PanelView Plus 400 and 600 Terminals 7

Application Information

Per the National Electrical Code, the circuit parameters of associated field wired
apparatus for use in hazardous locations shall be coordinated with the host product
such that their combination remains nonincendive. The PanelView Plus 400/600
and the USB peripheral device shall be treated in this manner.

The circuit parameters of the PanelView Plus 400/600 USB port are give in Table 1.
The USB peripheral device and its associated cabling shall have circuit parameters
with the limits given in Table 2 for them to remain incendive when used with the
PanelView Plus 400/600 USB port. If cable compliance and inductance are not
known, use the following values from UL 913:

Ccable = 60 pF/ft

Leable = 0.20 pH/ft

Environmental Considerations

The terminals are suitable for use in an industrial environment when installed in
accordance with these instructions. Specifically, this equipment is intended for use

in clean, dry environments (Pollution Degree 2 and with circuits not exceeding

Over Voltage Category I @ (IEC 60664-1).%

(1) Pollution Degree 2 is an environment where, normally, anly non-conductive pollution occurs except that occasionally a
temporary conductivity caused by condensation shall be expected.

{2)  Over Voltage Category Il is the load tevel section of the electrical distribution system. At this level transient voltages are
controlled and do not exceed the impulse voltage capability of the product's insulation.

(3) Pollution Degree 2 and Over Voltage Category Il are International Electrotechnical Commission (IEC) designations.

Enclosures

The terminals must be mounted in a panel or enclosure to protect the internal
circuitry. The terminals meet NEMA Type 12/13 and 4X ratings only when mounted
in a panel or enclosure with the equivalent rating.

When the terminal is not mounted in 2 panel, it is not secure or safe for operation.
You must comply with the NEMA Type 4 requirements for environmental
specifications.
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8 PanelView Plus 400 and 600 Terminals

Clearances

Allow adequate clearances around the terminal, inside the enclosure, for adequate
ventilation. Consider heat produced by other devices in the enclosure. The ambient
temperature around the terminals must be between 0...55 °C (32...131 °F).

Minimum clearances for ventilation are:
® top clearance: 51 mm (2 in)
® bottom clearance: 102 mm (4 in)
* side clearances: 25 mm (1 in)
® back clearance: 0 mm (0 in)

Maximum side clearance for insertion of memory card is 102 mm (4 in).

Required Tools

* tools for panel or enclosure cutout
* small slotted screw driver for securing power and RS-232 port connections

Cutout Dimensions
The table below shows the overall cutout dimensions for PanelView Plus 400 and
600 terminals. Dimensions are in mm (inches).

Use the full size template shipped with your terminal to mark the cutout
dimensions.

PanelView Plus ; : Height Width

400 Keypad 123 (4.86) 156 (6.15)
600 Keypad or Keypad & Touch ' 142 (5.61) 241(9.50)
600 Touch 123(4.86) 156 (6.15)
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PanelView Plus 400 and 600 Terminals 9

Mounting Dimensions

This section provides mounting dimensions for the PanelView Plus 400 and 600
terminals. All measurements are in mm (inches).

PanelView Plus 400 Terminal
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10 PanelView Plus 400 and 600 Terminals

PanelView Plus 600 Terminals

.
OEO®
@O®
600 Keypad or OO
Keypad & Touch OO 167
. O (6.58)
EE®
. ®®@®
E@®®® 045
B B »@® Chil
| 2 [_
(10.47) >
A D
\ ﬁ. ﬁ‘ f
il L3
o0 5% (2.68)
9
(3.86) JamE |
vILF =
l+71 2811
——————154(6.08)—p
A ® ‘PanolViow Plus 600 X
600 Touch (16' g)
\
|l 185 >
i (7.28)
fas T
Ig =] [P saf(z.se)
[e]&)
(3.86) - =
=
«71(281)p|
«———154(5.08)—p|

Publication 2711P-IN002B-MU-P



PanelView Plus 400 and 600 Terminals 1

Installing Terminal in Panel

The PanelView Plus 400 and 600 terminals are installed in the same manner using
mounting levers. The number of levers used (4 or 6) varies by terminal type. The
mounting levers are shipped with each terminal.

ATTENTION * Disconnect all electrical power from the panel before making

the panel cutout.

e Make sure the area around the panel cutout is clear.

e Do not allow metal cuttings to enter any components already
installed in the panel.

e Failure to follow these instructions may result in personal
injury or damage to panel components.

To install terminal in a panel:

1.

Cut an opening in the panel using the panel cutout provided with the
terminal. Remove any sharp edges or burrs.

If Communication Module is ordered separately, attach module to the base
unit before panel installation. Refer to the instructions shipped with module.

Make sure the terminal sealing gasket is properly positioned on the terminal
as shown. This gasket forms a compression type seal. Do not use sealing
compounds.

A DANGER & Sealing Gasket

S~ L]

& )

If using keypad legend strips on the 600 keypad terminals, we recommend
that you install the strips before installing the terminal. Be careful not to
pinch legend strip during installation.

Place the terminal in the panel cutout.

If installing terminal in existing 550 panel cutout, align terminal with center
of cutout for best gasket sealing.
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12 PanelView Plus 400 and 600 Terminals

6. Insert all mounting levers (4 or 6) into the mounting slots on the terminal (as
shown below). Slide each lever until flat side of lever touches the surface of
the panel. ‘

Mounting Slots Mounting Lever

- Flat Side of Lever
/ I\, .

I3 1]

7. When all levers are in place, slide each lever an additional notch or two until
you hear a click.

8. Rotate each lever in direction indicated until lever is in final latch position.
Follow the latching sequence below to obtain optimum terminal fit.

-l T

1 1
n40000 naengn )MHI!HIH

| 3F 101010 Notch sk 1
@I Alignment Marks 1 5 3
Rotate until notch in lever 6 Levers
aligns with proper alignment
mark on terminal. 4 2 6

Use the table below as a guide to insure an adequate gasket seal between
terminal and panel.

Lever Position | Panel Thickness Range Typical Gauge
1 0.15-2.01 mm (0.060 - 0.079 in) 16
2 2.03 -2.64 mm (0.08- 0.104 in) 14
B 1 3 2.67-315mm{0.105-0.124 in) 12
S t1nnnnt 4 3.17 - 3.66 mm (0.125 - 0.144 in) 10
Terminal Markings 5 3.68-4.16 mm (0.145 - 0.164 ) 8/9
for Alignment
6 419-475mm(0.165 - 0.187 in) 7
Follow instructions above to provide a proper seal and
ATTENTION p !

to prevent potential damage to the terminal.
Allen-Bradley assumes no responsibility for water or
chemical damage to the terminal or other equipment
within the enclosure because of improper installation.
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PanelView Plus 400 and 600 Terminals 13

Installing and Removing Power Terminal Block

You can remove and re-install the DC or AC power terminal block for ease of
installation, wiring, and maintenance. The terminal block is pre-installed when

shipped.

ATTENTION Disconnect all power before installing or replacing components.
Failure to disconnect power may result in electrical shock and/or

Q damage to the terminal.

ATTENTION AC and DC terminal blocks are keyed and marked differently so

be sure to follow markings. Do not force terminal blocks into
connectors to preyent potential damage to terminal.

To remove terminal block:

1. Insert tip of small,
flat-blade, screw driver into
terminal block access slot.

2. Gently pry terminal block
away from terminal to release
locking mechanism

To install terminal block: 2. Gently push top of terminal block back

1. Press terminal block base in \ to vertical position to snap in locking tab.

first with block !eaning outward.
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14 PaneiView Plus 400 and 600 Terminals

Connecting DC Power

PanelView Plus 400/600 terminals ordered with an integrated DC power supply
have the following electrical input rating.

Power Supply

Electrical Input Rating

0C

24V dc nominal {18...30V dc), 25 Watts maximum (1.0 A at 24V dc)

The DC power supply is internally protected against reverse polarity.
The input power, terminal block on the power supply is removable and supports
the following wire sizes:

Wire Type

Wire Size ' Terminal Block Screw Torque

Stranded or Solid

#1810 #12 AWG 23- 45Nem (2 - 4 in-lbs)

Terminals using 24V dc power are EN 61131-2 Equipment Class 11 devices.

ATTENTION

A

For DC powered units, use a Class 2/SELV (Safety Extra-Low
Voltage), isolated and ungrounded power supply as input power
to the terminals. This power source provides protection so that
under nominal and single fault conditions, the voltage between
conductors and between conductors and Functional
Earth/Protective Earth does not exceed a safe value.

ATTENTION

1\

Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment
while circuit is live unless area is known to be non-hazardous.

Disconnect all power before installing or replacing components.
Failure to disconnect power may result in electrical shock and/or
damage to the terminal.

To connect DC power:

1. Secure the DC power wires to the terminal block screws.

2. Secure the Earth Ground wire to the appropriate terminal block screw.

+DC Positive

I_Functional

Earth Ground

- DC Negative

3. Apply 24V dc power to the terminal.
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PanelView Plus 400 and 600 Terminals 15

Connecting AC Power

PanelView Plus 400/600 terminals ordered with an integrated AC power supply
have the following electrical input rating.

Power Supply

Electrical Input Rating

AC

85...264V ac, 60 VA maximum

The input power, terminal block on the power supply is removable and supports
the following wire sizes:

Wire Type

Wire Size Terminal Block Screw Torque

Stranded orSolid

#1810 #12 AWG .23 - .45 Nem (2.- 4 in-lbs)

ATTENTION

A

Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment
while circuit is live unless area is known to be non-hazardous.

Disconnect all power before installing or replacing components.
Failure to disconnect power may result in electrical shock and/or
damage to the terminal.

ATTENTION

A

Improper wiring of power terminals may result in voltage at the
communication connector shells. Refer to the following figure
when wiring.

Do not apply power to the terminal until all wiring connections
have been made. Failure to do so may result in electrical shock.

To connect AC power:

1. Secure the AC power wires to the terminal block screws.

2. Secure the Earth Ground wire to the appropriate terminal block screw.

1N &
L1 Protective

L2/N Earth Ground

3. Apply power to the terminal.

Publication 2711P-IN002B-MU-P
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European Communities (EC) Directive Compliance

If this product has the CE mark it is approved for installation within the European
Union and EEA regions. It has been designed and tested to meet the following
directives.

EMC Directive

This product is tested to meet the Council Directive 89/336/EC Electromagnetic
Compatibility (EMC) by applying the following standards, in whole or in part,
documented in a technical construction file:

¢ EN 50081-2 EMC - Generic Emission Standard, Part 2 - Industrial
Environment :

* EN 61000-6-2 EMC - Generic Immunity Standard, Part 2 - Industrial
Environment

This product is intended for use in an industrial environment.

Low Voltage Directive

This product is tested to meet Council Directive 73/23/EEC Low Voltage, by
applying the safety requirements of EN 61131-2 Programmable Controllers, Part 2 -
Equipment Requirements and Tests. For specific information required by EN
61131-2, see the appropriate sections in this publication, as well as the
Allen-Bradley publication Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines
For Noise Immunity, publication 1770-4.1.

Open style devices must be provided with environmental and safety protection by
proper mounting in enclosures designed for specific application conditions. See
NEMA Standards publication 250 and IEC publication 529, as applicable, for
explanations of the degrees of protection provided by different types of enclosure.
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PanelView Plus 400 and 600 Terminals 17

Specifications

Electrical

DC Power
Input Voltage OC
Power Consumption OC

24V dc nominal {18... 30V dc}
25 Watts maximum (1.0 A @24V dc)

AC Power
Input Voltage AC
Power Consumption AC

85...264V ac, 47...63 Hz
60 VA maximum

Display

Display Type
600 & 400 Monochrome Display

600 Color Display

Monochrome Passive Matrix, Film Compensated
Super-Twist Nematic (FSTN) LCD Technology

Color Active Matrix, Thin Film Transistor (TFT) LCD
Technology

Display Size, Diagonal

400 Monochrome Display 95 mm (3.7 in)

600 Monochrome and Color Display 139 mm (5.5 in}

Display Area {W x H)

400 Monachrome Display 78 x 53 mm (3.07 x 2.32 in)

600 Monochrome and Color Display

111 x84 mm {4.37 x 3.30 in)

Display Resolution

400 Monochrome Display 320x 240
600 Monochrome and Color Display 320 x 240
Backlight

400 Monochrome Display LED

600 Monochrome and Color Display

CCFL 50,000 hours life, minimum

Touch Screen (600 only)

Touch Screen

Analog resistive

Actuating Rating

1 million presses

Operating Force

10...110g

Keypad

Function Keys

8 or 10 function, numeric and navigation keys,

Actuation Rating

1 million presses

Operating Force

340g

Publication 2711P-IN002B-MU-P
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18 PanelView Plus 400 and 600 Terminals
Environmental
Operating Temperature 0...55°C(32...131 °F)
Storage Temperature -25...70°C(-13...158 °F)
Heat Dissipation 80 BTU/h
Altitude Operating 2000 m (6561 ft)
Vibration 10...57 Hz, 0.012 pk-pk displacement
57...500 Hz 2.0 g pk acceleration
Shock Operating 15gat11ims
Shock Non-Operating 30gatilims

Pu

Relative Humidity

5...95% without condensation

Enclosure Ratings

NEMA Type 12, 13, 4X (indoor use only), IP54, IP65

General
Battery 5 years at 25 °C minimum
Clock Battery-backed, + /- 2 minutes per month

LED Indicators

COMM (Green), Fault (Red)

Application Flash Memory

5MB

External Compact Flash Storage

512 MB maximum

Mechanical

Dimensions Hx W x D

400 Keypad 152 x 185x 90 mm (6.0 x 7.28 x 3.54 in)
600 Keypad or Keypad & Touch 167 x 266 x 98 mm (6.58 x 10.47 x 3.86 in)
600 Touch 152 x 185 x 98 mm (6.0 x 7.28 x 3.86 in)
Weight

400 Keypad "

562 (1.24 I}

600 Keypad or Keypad & Touch /")

930 g {2.05 Ib)

600 Touch

7899 (1.74 Ib)

M Add approximately 95 g {.21 b} for communication module.

blication 2711P-IN002B-MU-P



PanelView Plus 400 and 600 Terminals 19

Agency Certifications

When product is marked:

c € Marked for all applicable directives

UL Listed Industrial Control Equipment
c us UL Listed Industrial Control Equipment for use in
Canada
UL Listed Industrial Contro! Equipment for use in
e Class!,Div2, GroupA,B,C.D
o Class ll, Div 2 Groups F. G
o Class Ilf, Div 1 Hazardous Locations

o Marked for all applicable acts

N223
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22 Terminaux PanelView Plus 400 et 600

Pour plus d'informations

Pour obtenir une version électronique de ce document ou du manuel utilisateur du
PanelView Plus, consultez les sites Internet suivants :

* www.theautomationbookstore.com

* www.rockwellautomation.com

Présentation

Le présent document indique comment installer les équipements suivants sur un
panneau ou dans une armoire :
¢ terminal 2 clavier PanelView Plus 400 ;
® terminal a clavier, 2 dalle tactile ou  clavier et dalle tactile
PanelView Plus 600.
La configuration de base de ces terminaux est la suivante :

¢ alimentation c.c. ou c.a. ;

® écran

¢ processeur et mémoire ;

® ports RS-232 et USB uniquement ou

* ports RS-232, USB et Ethernet avec interface pour module de
communication.

Les modules de communication pour les protocoles particuliers peuvent étre
commandés séparément pour &tre installés sur site, ou montés en usine sur I'unité
de base (avec l'interface de communication) selon votre configuration.

Logement pour carte
Module de Compact Flash

communication

Connexion de
I'alimentation c.a.
ouc.c.

Ecran
Unité de hase configurée avec :

* ports USB et RS-232 uniquement ou
* ports USB, RS-232 et Ethernet avec interface pour madule de communication.

Publication 2711P-IN002B-MU-P



Termindux PanelView Plus 400 et 600 23

Directives de cablage et consignes de sécurité

Consultez la publication NFPA 70E, Electrical Safety Requirements for Employee
Workplaces (Consignes de sécurité électrique sur le lieu de travail), avant de cabler
les terminaux. En plus des directives de la NFPA :

e connectez le terminal et les autres équipements électroniques similaires a
leur proprte circuit de dérivation ;

e protégez l'alimentation par un fusible ou un disjoncteur de 15 A maximum ;

e acheminez le cible d’alimentation du terminal par un chemin différent de
celui des cibles de communication ;

e siles cibles d’alimentation et de communication doivent se croiser, faites en
sorte que ce soit perpendiculairement. Les cables de communication
peuvent é&tre acheminés par le méme conduit que les cables I'E/S c.c. de
niveau bas (moins de 10 V) ;

e 1a mise 2 la terre réduit les interférences électromagnétiques (EMD) et
constitue une mesure de sécurité dans les installations électriques. Pour
éviter les interférences électromagnétiques, les cables doivent étre blindés et
correctement reliés 2 la terre.

Vous trouverez également des recommandations pour la mise a la terre dans le
Code national de I'électricité des Etats-Unis (National Electrical Code), publié par la
National Fire Protection Association of Boston.

Environnements dangereux

Cet équipement ne peut &tre utilisé que dans les environnements suivants :
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D ;

Classe II, Division 2, Groupes F, G ;

Classe III, Division 1 ;

ou non dangereux.

La mise en garde suivante s'applique a une utilisation en environnement
dangereux.

S .
AVERTISSEMENT Danger d’explosion
e La substitution de composants peut rendre cet équipement

impropre 2 une utilisation en environnement dangereux.

e Ne pas déconnecter 'équipement sans s'étre assuré que
J'alimentation est coupée ou que I'environnement est classé non
dangereux.

* Ne pas connecter ou déconnecter des composants sans s’étre
assuré que P'alimentation est coupée.

s L'ensemble du cablage doit étre conforme, selon le cas, aux
articles 501-4(b), 502-4(b) et 503-3(b) du Code national de
Pélectricité des Etats-Unis.

e T'équipement périphérique doit &tre adapté 2 I'environnement
dans lequel il est utilisé.

Ninstallez pas les terminaux dans des environnements contenant des gaz
atmosphériques inflammables 2 moins de 135 °C. De plus, les terminaux
PanclView Plus 400 et 600 ont le code de température T4.
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24 Terminaux PanelView Plus 400 et 600

Schéma de commande du port USB

Les terminaux PanelView Plus 400/600 comportent un port USB (bus série
universel) unique qui peut étre utilisé en environnement dangereux. Cette section
détaille les criteres de conformité du cablage des machines, conformément 2
Particle 500 du Code national de I'électricité des Etats-Unis (National Electrical

Code).
Héte PanelView Plus 400/600
a ™ Systéme de cablage
non incendiaire associé
— _ ‘ . j ’ Périphérique
- o
UsSB

Le périphérique USB doit pouvoir étre utilisé en environnement dangereux et étre
conforme aux parametres de circuit indiqués dans le tableau 2.

Les parameétres de circuit indic{ués dans le tableau 1 définissent la tension et
Pintensité maximales du port USB des PanelView Plus 400/600.

Tableau 1 Parameétres de circuit du port USB des PanelView Plus 400/600

Paramétre Valeur Définition du paramétre
Ve 525Vec.c. Tension de circuit ouvert du port USB de I'hdte.
T 1.68A Intensité de sortie maximale du port USB de I'hdte.

Les paramétres de circuit indiqués dans le tableau 2 définissent la tension,
Vintensité, la capacitance et Iinductance maximales pour tout périphérique
raccordé au port USB des PanelView Plus 400/600 dans un environnement
dangereux. '

Tableau 2 Parameétres de circuit requis pour le périphérique USB

Paramétre | Valeur Définition du paramétre et valeurs requises pour I'application

V max 525V c.c. | Tension nominale maximale appliquée au périphérique USB.
Vimax doit étre supérieure ou égale  la valeur V,, du tableau 1. (Vjpy, 2 Voe)

| 1,68 A Intensité maximale & laquelle le périphérique USB peut étre soumis.
1 max doit Etre supérieure ou égale 2 la valeur 1, du tableau 1. {Imax 2 Ise)

C, 10 pF Capacitance maximale autorisée pour le périphérique USB et son cble
associé. La somme de la valeur Ci, du périphérique USB et de la valeur Ceable

du cable associé doit étre inférieure ou égale 2 C,.  (C, < Cint + Ceaple)

L, 15 pH Inductance maximale autorisée pour le périphérique USB et son cable assacié.
La somme de la valeur Ly, du périphérique USB et de la valeur Leaple du cabie

associé doit &tre inférieure ou égale a Ly, (L, < Lip+ Leabre)
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Release Note

PanelView Plus 400 and 600 Terminals

2711P PanelView Plus 400 and 600 Terminals ship with:
* RSView Machine Edition Firmware, Version 3.1 (or later)

2711P PanelView Plus terminals are configured with:
* RSView Studio Software, Version 3.1 (or later)

—
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Terminaux PanelView Plus 400 et 600 25

Informations relatives & I'application

Selon le Code national de I'électricité des Etats-Unis (National Electrical Code), les
paramétres de circuit du systeme de ciblage associé au périphérique USB destiné a
atre utilisé dans un environnement dangereux doivent s’accorder avec le produit
héte de sorte que leur combinaison reste non incendiaire. Le

PanelView Plus 400/600 et le périphérique USB doivent étre considérés dans ce
sens.

Les parametres de circuit du port USB des PanelView Plus 400/600 sont indiqués
dans le tableau 1. Ceux du périphérique USB et du ciblage associé doivent figurer
dans les limites définies dans le tableau 2 afin qu'ils restent non incendiaires
101squ ils sont utilisés avec le port USB des PanelView Plus 400/600. Si vous ne
connaissez ni la capacitance ni Pinductance du cable, utilisez les valeurs suivantes,
données dans la norme UL 913 :

Ceable = 60 pF/pied
Leaple = 0,20 pH/pied

Environnement

Les terminaux peuvent étre utilisés en milieu industriel s’ils sont installés
conformément aux présentes directives. Plus précisément, ils sont destinés 2 une

utilisation dans des environnements propres et secs (pollution de niveau 2Dy et

avec des circuits ne dépassant pas une surtension de catégorie n®

(CEI 60664-1)®.

{1} Une pollution de niveau 2 décrit un environnement ol il n'existe, en principe, qu'une pollution non conductrice, a I'exception
d‘une conductivité temporaire occasionnelle due 2 la condensation.

{2) Une surtension de catégorie |l représente e niveau de charge du systéme de distribution électrique. A ce niveau, les
tensions transitoires sont contrdlées et n’excédent pas la capacité d'isolation du produit.

{3}~ Pollution de niveau 2 et surtension de catégorie Il sont des désignations de la Commission électrotechnique internationale
(CEI).

Armoires

Les terminaux doivent étre montés sur un panneau ou dans une armoire pour en
protéger les circuits internes. Ces terminaux sont classés NEMA types 12/13 et 4X
uniquerhent lorsqu’ils sont installés sur un panneau ou dans une armoire présentant
le méme indice de protection.

Si le terminal n’est pas monté sur un panneau, il ne peut étre utilisé en toute
sécurité. Vous devez vous conformer aux exigences de la norme NEMA type 4 en
termes d’environnement.
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26 Terminaux PanelView Plus 400 et 600

Dégagements

Laissez suffisamment d’espace autour du terminal, 4 I'intérieur de I'armoire, pour
assurer une bonne ventilation. Tenez compte également de la chaleur dégagée par
les autres équipements présents dans 'armoire. La température ambiante autour
des terminaux doit étre maintenue entre 0 et 55 °C.

Les dégagements minimum pour une bonne ventilation sont les suivants :
® dégagement supérieur : 51 mm
® dégagement inférieur : 102 mm
® dégagements latéraux : 25 mm
* dégagement 2 l'arriére : 0 mm

L'espace latéral maximum nécessaire pour I'insertion de la carte mémoire est de
102 mm.

Outils nécessaires

¢ outils pour la découpe du panneau ou de I'armoire ;

® petit tournevis 2 téte plate pour le raccordement de I’alimentation et du
port RS-232.

Découpes pour le montage

Le tableau suivant indique les dimensions de découpe pour les terminaux
PanelView Plus 400 et 600 (en mm).

Utilisez le gabarit grandeur nature fourni avec votre terminal pour marquer les
dimensions de la découpe.

PanelView Plus Hauteur Largeur
400 & clavier 123 156
600 & clavier ou a clavier et dalle tactile 142 m
600 a dalle tactile 123 156
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Terminaux PanelView Plus 400 et 600 21

Dimensions de montage

Cette section présente les cotes de montage pour les terminaux
PanelView Plus 400 et 600. Toutes les dimensions sont en mm.

Terminal PanelView Plus 400
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28  Terminaux PanelView Plus 400 et 600

Terminaux PanelView Plus 600
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Installation du terminal sur un panneau

Les terminaux PanelView Plus 400 et 600 s’installent de la méme fagon 2 laide
drattaches de fixation. Le nombre d’attaches utilisées (4 ou 6) varie selon le type de
terminal. Les attaches de fixation sont fournies avec chaque terminal.

ATTENTION e Débranchez toute alimentation électrique du panneau avant

deffectuer la découpe.

e Assurez-vous que la zone autour du panneau est dégagée.

¢ Veillez 2 ce qu’aucun copeau de métal ne pénétre dans les
composants déja installés sur le panneau.

e En cas de non-respect de ces consignes, vous risquez de vous
blesser ou d’endommager les composants du panneau.

Pour installer le terminal sur un panneau :

1.

2.

Découpez une ouverture dans le panneau en respectant le schéma de
découpe fourni. Eliminez les bords coupants et les bavures.

Si vous avez commandé le module de communication séparément, fixez-le 2
l'unité de base avant d’installer le terminal sur le panneau. Suivez les
instructions fournies avec le module.

Vérifiez que le joint d’étanchéité est correctement positionné sur le terminal,
comme le montre la figure ci-dessous. Ce joint donne une étanchéité par
compression : ne pas utiliser de produit d’étanchéité.

& R
/@ Allen-8radiey
A\ DANGER __ K Joint d'étanchéité
-
I\ - [ ]
& ®)

Si vous utilisez des étiquettes d’identification des touches des terminaux
PanelView 600 2 clavier, il est recommandé de les apposer avant d'installer
le terminal. Veillez 2 ne pas coincer les étiquettes d'identification lors de
I'installation.

Placez le terminal dans la découpe du panneau.

Si vous installez le terminal dans une découpe de panneau existante pour
PanelView 550, placez le terminal au centre de la découpe pour assurer une
bonne étanchéité du joint.
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6. Introduisez toutes les attaches de fixation (4 ou 6) dans les encoches situées
sur le terminal (comme illustré ci-dessous) et faites les glisser jusqua que la
partie plate des attaches soit en contact avec la surface du panneau.

Encoches de fixation Attaches de fixation

\ Partie plate de I'attache

I ]

.

7. Une fois toutes les attaches en place, faites-les glisser d’'un ou deux crans
supplémentaires jusqu’a ce que vous entendiez un déclic.

8. Faites-les ensuite pivoter dans la direction indiquée jusqu’a ce qu'elles soient
en position verrouillée. Suivez la séquence de verrouillage ci-dessous afin
que votre terminal soit maintenu le mieux possible.

a1 : D 1 4

4@—‘ (—@F" 4 attaches
1
_nannnn % SLLIIT T 3 2

Encochie 6&‘
Repeéres d'alignement | 1 5 3

Faites pivoter I"attache jusqu'a
=) ce que la petite encoche située
sur I'attache soit en face du 4 2 6
repére d'alignement qui convient
sur le terminal.

Aidez-vous du tableau suivant pour assurer une bonne étanchéité du joint

6 attaches

entre le terminal et le panneau.

Position de I'attache | Epaisseur du panneau Calibre type
1 de 0,153 2 mm 16
{ 2 de2226mm 14
g 1oento 3 de2,643,1 mm 12
Reperes d'alignement 4 de3337mm 10
du termins| 5 de37442mm 8/9
6 de4.224,7 mm 7
Suivez les instructions ci-dessus pour assurer une bonne

€étanchéité et éviter d’endommager le terminal.
Allen-Bradley ne saurait étre tenu pour responsable des
dégats causés par une infiltration d’eau ou de produit
chimique dans le terminal ou dans tout autre
€quipement présent dans Parmoire, suite 2 une
installation incorrecte.
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Installation et retrait du bornier dalimentation

Vous pouvez retirer puis réinstaller le bornier d’alimentation c.c. ou c.a. pour
faciliter linstallation, le cablage et la maintenance. Le bornier est pré-installé a la

livraison.

ATTENTION Débranchez tous les cables d’alimentation avant d'installer ou de
remplacer des composants. En cas de non-respect de cette

consigne, vous risquez de vous électrocuter et/ou d’endommager
le terminal.

Les borniers d’alimentation c.a. et c.c. ont une empreinte et un
codage différents : veillez 2 bien les respecter. N'insérez pas les
borniers de force dans les connecteurs au risque d’endommager
le terminal.

Pour retirer le bornier :

1. Insérez la pointe
d’un petit tournevis &
téte plate dans
I'encoche d'acces au
bornier.

2. Extrayez doucement le
bornier du terminal en faisant
levier afin de libérer le
mécanisme de verrouillage.

Pour installer le bornier : 2. Appuyez ensuite doucement sur le haut

du bornier pour I'enclencher dans la patte
de verrouillage.

1. Appuyez d'abord sur la base
du bornier (le bornier doit étre
incliné vers I'extérieur).
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Connexion de I'alimentation c.c.

La puissance nominale des terminaux PanelView Plus 400/600 commandés avec un
bloc d'alimentation c.c. intégré est la suivante :

Alimentation Puissance nominale

c.C. " | 24V c.c. nominal (18 330 V c.c.), 25 watts maximum (1 A2 24V c.c.)

L'alimentation c.c. comporte une protection interne contre I'inversion de polarité.
Le bornier de I'alimentation est débrochable et accepte les sections de cables
suivantes :

Type de cable Section de cable Couple de serrage des vis du bornier

Torsadé ou plein Calibres 183 12 0,23240,45Nm

Les terminaux utilisant une alimentation 24 V c.c. sont conformes 2 la norme
EN 61131-2 (équipements de classe I1).

ATTENTION Pour les unités alimentées en courant c.c., utilisez une
alimentation de type haute sécurité (Classe 11/SELV) isolée et non
ﬁ mise 2 la terre. Cette source d’alimentation fournit une protection,

de sorte qu’en fonctionnement nominal ou en cas de défaut
unique, la tension entre les conducteurs d’une part, et entre les
conducteurs et la terre fonctionnelle/protectrice d’autre part, ne
dépasse pas une valeur de sécurité.

Danger d’explosion : ne pas connecter ou déconnecter
I'équipement sous tension, sauf si Penvironnement est classé non
dangereux.

Débranchez tous les cibles d’alimentation avant d'installer ou de
remplacer des composants. En cas de non-respect de cette

consigne, vous risquez de vous électrocuter et/ou d’endommager
le terminal.

Pour connecter I'alimentation c.c. :
1. Fixez les fils d’alimentation c.c. dans les bornes 2 vis du bornier.

2. Fixez le fil de mise 2 la terre 4 la borne 2 vis qui convient sur le bornier.

+ Positif ¢.c.

- Négatif c.c. fonctionnelle

3. Alimentez le terminal en courant 24 V c.c.
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Connexion de I'alimentation c.a.

La puissance nominale des terminaux PanelView Plus 400/600 commandés avec un
bloc d’alimentation c.a. intégré est la suivante :

Alimentation

Puissance nominale

c.a.

854 264 V ¢.a., 60 VA maximum

Le bornier de l'alimentation est débrochable et accepte les sections de cables

suivantes :
Type de céble Section de cable Couple de serrage des vis du bornier
Torsadé ou plein Calibres 18412 0,23230,45Nm

ATTENTION

Danger d’explosion : ne pas connecter ou déconnecter
I'équipement sous tension, sauf si I'environnement est classé non
dangereux.

Débranchez tous les cibles d’alimentation avant d’installer ou de
remplacer des composants. En cas de non-respect de cette
consigne, vous risquez de vous électrocuter et/ou d’endommager
le terminal.

ATTENTION

A
A

Un ciblage incorrect des bornes d’alimentation risque de générer
de la tension au niveau des cosses du connecteur de
communication. Procédez au ciblage comme le montre la figure
ci-dessous.

Ne mettez pas le terminal sous tension tant que toutes les
connexions ne sont pas effectuées. En cas de non-respect de ces
consignes, vous risquez de vous électrocuter.

Pour connecter I'alimentation c.a. :

1. Fixez les fils d’alimentation c.a. dans les bornes a vis du bornier.

2. Fixez le fil de mise 2 la terre 2 la borne 2 vis qui convient sur le bornier.

L1 I2N &
L1 Terre

LZ/N protectrice

3. Mettez le terminal sous tension.
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Conformité aux directives de I'Union européenne (CE)

Si ce produit porte le marquage CE, il peut étre utilisé dans les pays de 'Union
européenne et de I'Espace Economique Européen. 1l a été congu et testé pour étre
conforme aux directives suivantes.

Directive CEM

Cet appareil a été testé pour étre conforme 2 la directive 89/336/EC de 'Union
européenne relative a la compatibilité électromagnétique (CEM) en application de
tout ou partie des normes suivantes, a I'aide d’un cahier des charges :

® EN 50081-2 : Compatibilité électromagnétique — Norme générique émission,
Partie 2 : Environnement industriel ;

¢ EN 61000-6-2 : Compatibilité électromagnétique — Norme générique
immunité, Partie 2 : Environnement industriel.

Ce produit est destiné 2 une utilisation en milieu industriel.

Directive Basse Tension

Cet appareil a été également testé pour étre conforme 2 la directive Basse
Tension 73/23/EEC, en application des impératifs de sécurité de la norme

EN 61131-2 : Automates programmables — Partie 2 : Spécifications et essais des
équipements. Pour de plus amples informations sur les exigences de cette norme,
reportez-vous aux sections appropriées du présent document, ainsi qu’a la
publication Allen-Bradley 1770-4.1FR, Directives de cablage et de mise 2 la terre
pour automatisation industrielle.

Les appareils de type ouvert doivent étre installés dans une armoire adaptée aux
conditions spécifiques de I'application, pour étre protégés des conditions ambiantes
et répondre aux impératifs de sécurité. Reportez-vous 2 la publication NEMA 250
ou 2 la publication 529 de la CEJ, selon le cas, pour obtenir une description des
degrés de protection que procurent les différents types d’armoires.
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Spécifications

Spécifications électriques

~ Alimentation c.c.
Tension d'alimentation c.c.
Consommation électrique

24V c.c.nominal (183 30 Vc.c)
25 W maximum {1 Aa 24 Vc.c.).

Alimentation c.a.
Tension d'alimentation c.a.
Consommation électrique

85a264Vca, 47a63Hz
60 VA maximum

Affichage

Type d'écran
600 et 400 a affichage monochrome

600 & affichage couleur

FSTN & matrice passive monochrome, avec
affichage & cristaux liquides

TFT a matrice active couleur, avec affichage a
cristaux liquides

Taille de I'affichage en diagonal

400 3 affichage monochrome 95 mm

600 a affichage monochrome et couleur 139 mm
Surface daffichage (L x H)

400 2 affichage monochrome 78 x 53 mm
600 a affichage monochrome et couleur 111 x 84 mm
Résolution

400 a affichage monochrome 320x 240
600 & affichage monachrome et couleur 320 x 240

Rétroéclairage
400 a affichage monochrome
600 a affichage monochrome et couleur

Diode électroluminescente
CCFL {lampes fluorescentes) : durée de vie de
50 000 heures minimum

Dalle tactile (600 uniqguement)

Dalle tactile

Analogique résistive

Nombre de manoeuvres

1 million de pressions

Force d'actionnement

1021106

Clavier

Touches de fonction

8 ou 10 touches de fonction, pavé numérique et
touches de direction

Nombre de manoeuvres

1 million de pressions

Force d'actionnement

340G
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Environnement

Température de fonctionnement 0as5°C
Température de stockage {-25870°C
Dissipation thermique 235W
Altitude de fonctionnement 2000 m

Résistance aux vibrations

de 108 57 Hz: décalage créte-a-créte de 0,012"
de 57 & 500 Hz : pic d"accélération de 2 G

Tenue aux chocs en fonctionnement

15 G pendant 11 ms

Tenue aux chocs hors fonctionnement

30 G pendant 11 ms

Humidité relative

53 95 % sans condensation

Indices de protection du boitier

NEMA types 12, 13, 4X {utilisation & I'intérieur
uniquement), 1P54, IP65

Caractéristiques générales

Pile

5ans & 25 °C minimum

Horloge

Protégée par pile, + /- 2 minutes par mois

Voyants lumineux

COMM {vert), Défaut (rouge)

Mémoire flash d'application

5Mo

Stockage par carte Compact Flash externe

512 Mo maximum

Caractéristiques physiques

Dimensions Hx L x P

400 a clavier 152 x 185 x 90 mm
600 a clavier ou a clavier et dalle tactile 167 x 266 x 98 mm
600 & dalle tactile 152 x 185 x 98 mm
Poids 7

400 3 clavier'" 562¢g

600 & clavier ou A clavier et dalle tactile!" 9304

600 a dalle tactile!" 783¢

M Ajoutez environ 95 g pour le medule de communication.
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Homologations

Lorsque le produit porte le marquage o
Marquage pour toutes les directives en

vigueur

Equipement de contrdle industriel certifié UL
c@us Equipement de contréle industriel certifié UL

pour le Canada
Equipement de contrdle industriet certifié UL
pour utilisation dans les environnements
suivants :

e Classe |, Div. 2, Groupes A, B, C,D

e Classe I, Div. 2, Groupes F, G

o Classe [ll, Div. 1, Environnements dangereux

o Marquage pour toutes les lois en vigueur

N223
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Weitere Informationen

Eine elektronische Version dieses Dokuments oder des

PanelView Plus-Benutzerhandbuchs finden Sie auf folgenden Websites:
¢ www.theautomationbookstore.com
* www.rockwellautomation.com

Ubersicht

Das vorliegende Dokument enthilt eine Anleitung zur Montage folgender Geriite in
einem Schaltschrank oder Gehiuse.

® PanelView Plus 400-Terminal mit Tastatur

* PanelView Plus 600-Terminal mit Tastatur, Touchscreen oder Tastatur und
Touchscreen

Die Basiseinheit dieser Terminals beinhaltet:

® AC- oder DC-Netzteil

* Anzeige

® Prozessor und Speicher

¢ nur RS-232- und USB-Anschliisse oder

® RS-232-, USB- und Ethernet-Anschliisse mit Schnittstelle fiir
Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodule fiir bestimmte Protokolle kénnen als einzelne
Komponente fiir die Feldmontage bestellt oder entsprechend Ihren
Konfigurationsanforderungen bereits im Werk auf der Basiseinheit (mit
Kommunikationsschnittstelle) montiert werden.

Steckplatz fiir
Kommunikations- Compact Flash-Karte

modul

AC- oder DC-
Netzteil

Anzeige
Basiseinheit mit:

¢ nur USB- und RS-232-Anschliissen oder
¢ USB-, RS-232- und Ethernet-Anschliissen mit Schnittstelle fiir Kommunikationsmodule
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Verdrahtungs- und Sicherheitsrichtlinien

Orientieren Sie sich bei der Verdrahtung der Terminals an der NFPA-Publikation 70E,
LElectrical Safety Réquirements for Employee Workplaces“ (Elektrische
Sicherheitsanforderungen fiir Mitarbeiter-Arbeitsplitze). Neben diesen NFPA-Richtlinien
sind folgende Hinweise zu beachten:

o Verbinden Sie das Terminal and andere, dhnliche elektronische Gerite mit einem
eigenen Abzweigstromkreis.

e Schiitzen Sie die Leistungsaufnahme durch eine Sicherung oder einen
Leistungsschalter mit maximal 15 A.

¢ Verlegen Sie die Versorgungsleitungen zum Terminal getrennt von den
Kommunikationskabeln.

e Wenn sich Versorgungs- und Kommunikationsleitungen kreuzen, sollte dies im
rechten Winkel erfolgen. Kommunikationsleitungen kénnen in demselben
Kabelkanal verlegt werden wie Niedrigpegel-DC-E/A-Leitungen (unter 10 Volo).

¢ Fine Erdung minimiert Stérungen durch elektromagnetische Interferenzen (EMD
und stellt bei elektrischen Anlagen eine wichtige Sicherheitsvorkehrung dar. Zur
Vermeidung von elektromagnetischen Stérungen sollten die Kabel
ordnungsgemif abgeschirmt und geerdet werden.

Empfehlungen zum Thema Erdung enthilt der von der National Fire Protection
Association in Boston verdffentlichte National Electrical Code
(US-Elektrizitatsvorschriften).

Explosionsgefahrdete Standorte

Dieses Gerit ist geeignet fiir explosionsgefihrdete Standorte der:
Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D
Klasse 11, Division 2, Gruppen F und G
" e Klasse III, Division 1
* sowie fiir nicht explosionsgefihrdete Standorte.

Die folgende WARNUNG bezieht sich auf den Einsatz an explosionsgefihrdeten
Standorten.

m EXPLOSIONSGEFAHR
e Nach dem Austausch von Komponenten eignet sich das Gerit

eventuell nicht mehr fiir explosionsgefihrdete Standorte.

e Geritedirfen erstnachdem Unterbrechen der Stromversorgung
bzw. wennssichergestelltist, dass dieUmgebung ungefihrlichist,
abgeklemmt werden.

¢ Komponenten diirfen erst nach dem Unterbrechen der
Stromversorgung angeschlossen oder abgeklemmt werden.

® Die gesamte Verdrahtung muss den zutreffenden
N.E.C.-Paragraphen 501-4(b), 502-4(b), 503-3(b) entsprechen.

® Peripheriegerite miissen fiir den geplanten Standort geeignet
sein.

Die Terminals dirfen nicht in einer Umgebung aufgestellt werden, in der
atmosphirische Gase mit einer Entziindungstemperatur unter 135 °C auftreten. Dartiber
hinaus weisen Terminals des Typs PanelView Plus 400 und 600 den Temperaturcode T4
auf.
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USB-Anschluss

Die Terminals der Serie PanelView Plus 400/600 sind mit einem USB-Anschluss

(USB — Universal Serial Bus) ausgestattet, der die Vorschriften fir den Einsatz an
explosionsgefihrdeten Standorten erfiillt. Dieser Abschnitt erlautert die Anforderungen
an die Feldverdrahtung gemiR National Electrical Code, Paragraph 500.

Host-Produkt PanelView Plus 400/600

[

Nicht zindgefahrliche,

|

Das USB-Peripheriegerit muss fiir den Einsatz an den explosionsgefihrdeten Standorten

AN
im Feld verdrahtete Gerte
== [~ USB-
L'd TOX
L 1 I Peripherie-
" - - erat
CIES] USB-Anschluss g

)

an denen es verwendet wird, ausgelegt sein und die Stromkreisparameter in Tabelle 2

erfiillen.

Die Stromkreisparameter in Tabelle 1 definieren die maximalen Spannungs- und
Stromwerte fir den USB-Anschluss des PanetView Plus 400/600.

Tabelle 1 Stromkreisparameter fiir den USB-Anschluss auf den Terminals

PanelView Plus 400/600
Parameter Wert Parameterdefinition
Ve 525VDC Ruhespannung (Open Circuit) des USB-Anschlusses auf dem Host.
1,68 A Maximaler Ausgangsstrom des USB-Anschlusses auf dem Host.

Die Stromkreisparameter in Tabelle 2 definieren fiir jedes Peripheriegerit, das an einem
explosionsgefihrdeten Standort an den USB-Anschluss des PanelView Plus 400/600
angeschlossen wird, die maximalen Werte fiir Spannung, Strom, Kapazitiat und

Induktivitit.

Tahelle 2 Erforderliche Stromkreisparameter fiir USB-Peripheriegerate

Parameter | Wert Parameterdefinition und Applikationsanforderungen

V max 525VDC | Max. anstehende Spannung des USB-Peripheriegerates.
Vimax Muss gréRer oder gleich V. in Tabelle 1 sein. (Vpax Vog )

I max 1,68 A Maximaler Strom, dem das USB-Peripheriegerét ausgesetzt werden kann.
I ;nax Muss groRer oder gleich 1, in Tabelle 1 sein. (Ipay > Ige)

Ca 10 yF Maximal zuldssige Kapazitat des USB-Peripheriegerites und seines Kabels.
Die Summe aus C;y, des USB-Peripheriegeréites und Cygiyyqq des zugehdrigen
Kabels muss kleiner oder gleich C; sein. (C, < Cipy + Cgityng)

La 15 pH Maximal zul&ssige Induktivitat des USB-Peripheriegerates und seines Kabels.
Die Summe aus Ljy des USB-Peripheriegerates und Ligiyng des zugeharigen
Kabels muss kleiner oder gleich L sein. {L, < Lig + Ligityng)
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Informationen zur Anwendung

GemiR dem National Electrical Code miissen die Stromkreisparameter der
zugehorigen im Feld verdrahteten Gerite flir den Einsatz an einem
explosionsgefihrdeten Standort mit dem Host-Produkt koordiniert werden, sodass
die entstandene Kombination aus Geriten weiterhin nicht ziindgefihrlich ist. Das
Terminal PanelView Plus 400/600 und das USB-Peripheriegerit sind auf diese Weise
zu behandeln.

Die Stromkreisparameter fiir den USB-Anschluss auf dem PanelView Plus 400/600
sind in Tabelle 1 aufgefiihrt. Die Stromkreisparameter fir das USB-Peripheriegerit
und die zugehorige Verkabelung miissen innerhalb der in Tabelle 2 aufgefiihrten
Grenzen liegen, damit bei der Verwendung mit dem USB-Anschluss des PanelView
Plus 400/600 die Ziindgefahrlichkeit weiterhin ausgeschlossen wird. Wenn die
Werte fiir die Kabel und die Induktivitit nicht bekannt sind, verwenden Sie die
Werte der UL 913:

Cleitung =60 pF/ft
Lleitung = 0,20 pH/ft

Hinweise zu den Umgebungshedingungen

Bei Installation entsprechend der vorliegenden Anleitung sind die Terminals fir den
Betrieb in einer Industrieumgebung geeignet. Diese Gerite sind insbesondere fiir

die Verwendung in sauberen, trockenen Umgebungen (Verschmutzungsgrad 21y

und in Anwendungen bis Uberspannungskategorie II @ (IEC 60664-1) geeignet.®

{1} Der Verschmutzungsgrad 2 bezeichnet eine Umgebung, in der in der Rege! nur eine nicht-leitfahige Verschmutzung vorliegt
— abgesehen von einer voriibergehenden Leitfahigkeit, die in Folge von Kondensation gelegentlich zu erwarten ist.

{2) Die Uberspannungskategorie Il stellt den Lastpege! der elektrischen Verteilungsnetze dar. Bei diesem Pegel werden
transiente Spannungen so gesteuert, dass sie die StoRspannungsgrenze der Isolierung des Produkts nicht berschreiten.

{3) Der Verschmutzungsgrad 2 und die Uberspannungskategorie | sind Bezeichnungen der Internationalen
Elektrotechnik-Kommission I.E.C.

Gehiuse

Die Terminals miissen zum Schutz der internen Schaltungen in einem Schaltschrank
oder Gehiuse installiert werden. Die Terminals erfiillen die NEMA-Vorgaben fiir
Typ 12/13 und 4X nur bei Installation in einem Schaltschrank oder Gehiuse mit
den entsprechenden Nennwerten.

Wird das Terminal nicht in einem Schaitschrank installiert, ist der sichere Betrieb
nicht gewihrleistet. Die NEMA-Anforderungen des Typs 4 beziiglich der
Umgebungsspezifikationen sind einzuhalten.
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Mindestabstéande

Stellen Sie sicher, dass innerhalb des Gehiuses um das Terminal herum ein
ausreichender Abstand fiir eine angemessene Beliftung vorliegt. Beachten Sie
dabei, dass auch andere Gerite im Gehduse Wirme abgeben. Die
Umgebungstemperatur um das Terminal muss zwischen 0 und 55 °C liegen.

Mindestabstinde fiir eine ausreichende Beliiftung:

® Abstand oben: 51 mm

* Abstand unten: 102 mm

¢ Abstand an den Seiten: 25 mm

¢ Abstand auf der Rickseite: 0 mm

Der maximale seitliche Abstand fiir den Einsatz von Speicherkarten betrigt 102 mm.

Erforderliche Werkzeuge

® Werkzeuge fiir Schaltschrank- oder Gehauseausschnitt

¢ Kleiner Schrauberidreher zur Sicherung der Strom- und
RS-232-Anschlussverbindungen

Ausschnittabmessungen
Die nachfolgende Tabelle enthilt die Ausschnittsabmessungen fiir Terminals des
Typs PanelView Plus 400 und 600. Die Abmessungen sind in mm angegeben.

Verwenden Sie die zusammen mit dem Terminal gelieferte 1:1-Schablone, um die
Abmessungen des Ausschnitts anzuzeichnen.

PanelView Plus Hohe Breite
400 mit Tastatur : 123 156
600 mit Tastatur oder Tastatur und Touchscreen 142 | 241
600 mit Touchscreen 7 123 156
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EinbaumaRe

In diesem Abschnitt werden die Einbaumafe fur die Terminals des Typs
PanelView Plus 400 und 600 aufgefiihrt. Alle Mafe sind in Millimetern angegeben.

PanelView Plus 400-Terminal
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PanelView Plus 600-Terminals
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Montage eines Terminals in einem Schaltschrank

Terminals des Typs PanelView Plus 400 und 600 werden auf dieselbe Art und Weise
mithilfe von Montagehebeln eingebaut. Die Anzahl der verwendeten Hebel (4 oder 6)
hingt vom jeweiligen Terminaltyp ab. Die Montagehebel sind im Lieferumfang jedes
Terminals enthalten.

ACHTUNG ¢ Unterbrechen Sie simtliche Stromverbindungen zum

Schaltschrank, bevor Sie mit dem Ausschnitt beginnen.
o Achten Sie darauf, dass der Bereich um den
Schaltschrankausschnitt frei ist.
o Achten Sie darauf, dass keine Metallspine in bereits im
Schaltschrank installierte Komponenten fallen.

¢ Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Verletzungen
und/oder Beschidigungen der Schaltschrankkomponenten
kommen.

Vorgehensweise zum Installieren eines Terminals in einem Schaltschrank:

1. Schneiden Sie mithilfe der mitgelieferten Ausschnittschablone eine Offnung in
den Schaltschrank. Entfernen Sie scharfe Kanten oder Schnittgrate.

2. Wenn das Kommunikationsmodul getrennt bestellt wurde, befestigen Sie das
Modul vor der Schaltschrankmontage an der Basiseinheit. Wie Sie dabei
vorgehen missen, ist in den mit diesem Modul gelieferten Anleitungen
beschrieben.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung des Terminals ordnungsgemaf
eingesetzt ist (siehe Abbildung). Die Dichtung erfolgt durch Kompression.
Verwenden Sie keine zusitzlichen Dichtungsmittel.

(€ , —

YN W, pichtung
L__/ = D
\\ ig = Z)

4. Wenn Sie auf einem Terminal des Typs PanelView 600 mit Tastatur Klebestreifen
mit der Tastaturbelegung verwenden wollen, ist zu empfehlen, diese
Klebestreifen vor der Installation des Terminals anzubringen. Achten Sie darauf,
dass die Streifen bei der Installation nicht beschédigt werden.

5. Setzen Sie das Terminal in den Schaltschrankausschnitt ein.

Wenn Sie das Terminal in einen bestehenden PanelView 550-Ausschnitt einbauen
méchten, richten Sie das Terminal am Mittelpunkt des Ausschnitts aus, um eine
optimale Dichtung zu garantieren.
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6. Fiihren Sie alle Montagehebel (4 oder 6) in die Montageschlitze des Terminals
ein (wie nachfolgend dargestellt). Schieben Sie jeden Hebel so weit durch, bis
die flache Seite des Hebels die Oberfliche des Schaltschranks beriihrt.

Montageschlitze Montagehebe!

/ * \ Flache Seite des Hebels
=1

=1 5

7. Sobald sich alle Hebel in der richtigen Position befinden, schieben Sie jeden
Hebel noch ein Stiick weiter, bis er hérbar einrastet.

8. Drehen Sie jeden Hebel so lange in die angegebene Richtung, bis er sich in der
endgiiltigen Verriegelungsposition befindet. Folgen Sie der nachfolgend
dargestellten Verriegelungsreihenfolge, um einen optimalen Sitz des Terminals zu

erhalten.
a— —_D 1 4
4 Hebel
1
Aossass 3 )
Kerbe 6R1
Ausrichtungsmarkierung | 1 5 3
Drehen Sie so lange, bis die
_|| Hebelkerbe der richtigen 6 Hebel
= Ausrichtungsmarkierung des
Terminals gegentibertiegt. 4 2 6

Verwenden Sie die in der Tabelle genannten Werte als Richtlinie, um eine
optimale Dichtung zwischen dem Terminal und dem Schaltschrank zu erzielen.

Hebelposition | Schaltschrankdicke Typisches
Gauge-MaB

1 0,15-2,01 mm 16

2 2,03-2,64 mm 14

: 3 2,67-3,15 mm 12

i 4 3,17-3,66 mm 10

6 it : 5 3,68-4,16 mm 8/9

Ausrichtungsmarkie- i

rungen am Terminal 6 4,19-4,75 mm 7

ACHTUNG Folgen Sie der Anleitung oben, um eine optimale Dichtung zu

erzielen und so mogliche Beschidigungen des Terminals zu
vermeiden. Rockwell Automation Gbernimmt keine Haftung
fir Schiaden, die durch Wasser oder Chemikalien am Terminal
oder an anderen Geriten innerhalb des Gehiuses entstehen
und auf eine unsachgemiiRe Installation zurtickzufiihren sind.
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Installation und Entfernen der Netzklemmenleiste

Sie konnen die DC- oder AC-Netzklemmenleiste zu Montage-, Verkabelungs- und
Wartungszwecken entfernen und neu installieren. Bei der Lieferung ist die

Netzklemmenleiste bereits installiert.

ACHTUNG Unterbrechen Sie vor der Installation oder dem Austausch von
Komponenten die Stromzufuhr. Tun Sie dies nicht, kann es zu

Stromschligen und/oder Beschidigungen des Terminals kommen.

A

ACHTUNG AC- und DC-Netzklemmenleisten sind codiert und unterschiedlich

markiert; beachten Sie deshalb die Markierungen. Dricken Sie die
Klemmenleisten nicht mit Gewalt in die Anschlisse, um
eventuelle Schiden am Terminal zu vermeiden.

So entfernen Sie die Klemmenleister

1. Fiihren Sie die Spitze eines
kleinen Schlitzschraubendrehers
in den Zugriffsschlitz der
Klemmenleiste ein.

2. Driicken Sie die Klemmenleiste
vorsichtig vom Terminal weg, um den
Verriegelungsmechanismus zu l6sen.

So installieren Sie die
Klemmenleiste:

1. Driicken Sie zuerst den Sockel der

Klemmenleiste in den Anschluss,
wobei die Leiste nach vorne ragt.

\ 2. Driicken Sie die obere Seite der Klemmenleiste
) vorsichtig zurlick in eine vertikale Position, bis sie
horbar einrastet.
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AnschlieBen an eine DC-Spannungsquelle

Terminals des Typs PanelView Plus 400/600 mit einem integrierten DC-Netzteil
verfligen uber die folgenden Eingangsnennwerte.

Netzteil

Eingangsnennwerte

DC

24V BC Nennspannung (18-30 V OC), 25 Watt maximal {1,0 A bei 24 V DC)

Das DC-Netzteil verfugt tiber einen internen Verpolungsschutz.
Die Klemmenleiste fiir die Eingangsspannung des Netzteils ist abnehmbar und unterstiitzt
folgende Drahtstirken:

Drahttyp

Drahtstirke Anzugsmoment der Klemmenschrauben

verseilt oder massiv

AWG 18 bis 12 (0,75 bis 4 mm?) 0,23-0,45Nm

Terminals, die mit 24 V DC betrieben werden, sind nach EN 61131-2 Gerite der Klasse 1.

Verwenden Sie bei Einheiten, die mit Gleichstrom betrichen werden, ein
isoliertes und nicht geerdetes Netzteil mit Sicherheits-Kleinspannung
(SELV) der Klasse 2 als Spannungsquelle fiir die Terminals. Diese
Spannungsquelle ist ausreichend dagegen abgesichert, dass die Spannung
zwischen den Leitern und zwischen den Leitern und der
Funktions-/Schutzerdung unter normalen Betriebsbedingungen und bei
Vorliegen eines einzelnen Fehlers einen sicheren Wert iiberschreitet.

Explosionsgefahr ~ Gerite niemals bei anliegender Spannung anschlieBen
oder trennen, es sei denn es ist sichergestellt, dass die Umgebung
ungefihrlich ist.

Unterbrechen Sie vor der Installation oder dem Austausch von
Komponenten die Stromzufuhr. Tun Sie dies nicht, kann es zu
Stromschlagen und/oder Beschidigungen des Terminals kommen.

Vorgehensweise zum AnschlieRen der DC-Spannungsquelle:

1. Befestigen Sie die DC-Versorgungsleitungen mithilfe der Schrauben der
Klemmenleiste.

2. Befestigen Sie den Erdungsdraht mithilfe der entsprechenden Schraube der
Klemmenleiste.

+DC plus

Funktions-
erdung

- DC minus

3. Legen Sie 24-V-DC-Spannung an das Terminal an.
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AnschlieBen an eine AC-Spannungsquelle

Terminals des Typs PanelView Plus 400/600 mit einem integrierten AC-Netzteil verfugen
uber die folgenden Eingangsnennwerte.

Netzteil Eingangsnennwerte

AC 85-64 VAC, 60 V A (max.)

Die Klemmenleiste fiir die Eingangsspannung des Netzteils ist abnehmbar und
unterstiitzt folgende Drahtstarken:

Drahttyp Drahtstérke Anzugsmoment der Klemmenschrauben

verseilt oder massiv. - | AWG 18 bis 12 (0,75 bis 4 mm?) 0,23-0,45 Nm

ACHTUNG Explosionsgefahr — Gerite niemals bei anliegender Spannung

anschlieBen oder trennen, es sei denn es ist sichergestellt, dass die

Umgebung ungefihrlich ist.
Unterbrechen Sie vor der Installation oder dem Austausch von
Komponenten die Stromzufuhr. Tun Sie dies nicht, kann es zu

Stromschligen und/oder Beschidigungen des Terminals kommen.

ACHTUNG Bei unsachgemifBer Verdrahtung der Klemmenleisten kann es dazu

kommen, dass die Steckverbindergehiuse fiir die Kommunikation
Spannung fiihren. Beachten Sie die folgende Abbildung, wenn Sie die
Verdrahtung vornehmen.
Legen Sie keine Spannung am Terminal an, bevor die Verdrahtung
nicht vollstindig abgeschlossen ist. Bei Nichtbeachtung dieser
Hinweise kann es zu einem elektrischem Schlag kommen.

Vorgehensweise zum AnschliefRen der AC-Spannungsquelle:
1. Befestigen Sie die AC-Versorgungsleitungen mithilfe der Schrauben der
Klemmenleiste.
2. Befestigen Sie den Erdungsdraht mithilfe der entsprechenden Schraube der
Klemmenleiste.

0N &
1 Schutz-

LZN erdung

3. Legen Sie Spannung am Terminal an.

Publikation 2711P-IN002B-MU-P



52 Terminals des Typs PanelView Plus 400 und 600

Einhaltung der Richtlinien der Europdischen Union

Trigt dieses Produkt das CE-Zeichen, ist es fiir die Installation in EU-Lindern und
EWR-Regionen zugelassen. Es wurde entsprechend den folgenden Richtlinien
entwickelt und gepriift.

EMV-Richtlinie

Dieses Gerit wurde gemif den Anforderungen der Richtlinie 89/336/EWG des Rats
der Europiischen Union fiir elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) unter
Verwendung der folgenden Normen, ganz oder auszugsweise, und der technischen
Spezifikationen gepriift:

¢ EN 50081-2 EMV - Fachgrundnorm Stéraussendung, Teil 2 ~
Industriebereich

* EN 61000-6-2 EMV - Fachgrundnorm Storfestigkeit, Teil 2 ~ Industriebereich

Dieses Produkt ist fir den Einsatz in einer industriellen Umgebung bestimmt.

Niederspannungsrichtlinie

Dieses Produkt wurde gemi den Anforderungen der Niederspannungstichtlinie
73/23/EWG des Rats der Europiischen Union gepriift, wobei die
Sicherheitsanforderungen der Europiischen Norm EN 61131-2
.Speicherprogrammierbare Steuerungen, Teil 2 — Betriebsmittelanforderungen und
Prifungen® gelten. Weitere Informationen zu den Anforderungen nach EN 61131-2
finden Sie in den betreffenden Abschnitten in dieser Publikation sowie in der
Allen-Bradley-Publikation 1770-4.1DE ,Richtlinien zur stdrungsfreien Verdrahtung
und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen®.

Bei so genannten ,offenen” Geriten miissen die jeweiligen Schutz- und
Sicherheitsanforderungen durch ordnungsgemiRe Montage in Gehiusen, die fir
die spezifischen Anwendungebedingungen geeignet sind, erfiillt werden. Die
NEMA-Publikation 250 zu den geltenden Standards sowie die IEC-Publikation 529
enthalten Erkldrungen zu den Schutzgraden, die durch die verschiedenen
Geritetypen gewihrleistet werden.
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Technische Daten

Elektrische Daten

DC-Spannungsversorgung
Eingangsspannung {DC)
Leistungsaufnahme (DC)

24V DC nominal {18-30 V DC)
max. 25 Watt (1,0 A bei 24 V DC)

AC-Spannungsversorgung
Eingangsspannung (AC)
Leistungsaufnahme (AC)

85-264 V AC, 47-63 Hz
max. 60 VA

Anzeige

Anzeigentyp
Monochromanzeige fiir PanelView 600 und 400

Farbanzeige fiir PanelView 600

Passivmatrix-Monachromanzeige, FSTN {Film
Compensated Super-Twist
Nematic)-LCD-Technologie
Aktivmatrix-Farbanzeige, TFT (Thin Film
Transistor)-LCD-Technologie

AnzeigengroRe, diagonal

Monochromanzeige fiir PanelView 400 95 mm
Monochrom- und Farbanzeige fir PanelView 600 | 139 mm
Anzeigebereich (H x B)

Monochromanzeige fiir PanelView 400 78 x 53 mm
Monochrom- und Farbanzeige fiir PanelView 600 | 111 x 84 mm
Auflosung

Monochromanzeige fiir PanelView 400 320 x 240
Monochrom- und Farbanzeige fiir PanelView 600 | 320 x 240
Hintergrundbeleuchtung

Monochromanzeige fiir PanelView 400 LED

Monochrom- und Farbanzeige fiir PanelView 600

CCFL, 50 000 Std. Lebensdauer (min.)

Touchscreen (nur 600)

Touchscreen Resistiv analog

Lebensdauer 1 Million Betatigungen

Betatigungskraft 10-110g

Tastatur

Funktionstasten 8 oder 10 Funktions-, numerische und
Navigationstasten

Lebensdauer 1 Million Betétigungen

Betatigungskraft 340¢g
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Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis50°C
Lagertemperatur ~20bis 70 °C
Warmeabstrahlung 80 BTU/h
Einsatzhthe 2000 m

Vibrationsfestigkeit 10-57 Hz, 0,3 mm Spitze-zu-Spitze-Verschiebung
57-500 Hz 2,0 g Spitzenbeschleunigung
StoRfestigkeit (Betrieb) 15gbei 11 ms

StoRfestigkeit {Ruhezustand)

30gbei 11 ms

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Schutzklasse

NEMA-Typ 12, 13, 4X (nur Innenréume), IP54, IP85

Allgemeine Daten

Batterie 5 Jahre bei mindestens 25 °C
Uhr Batteriegepuffert, + /-2 Minuten pro Monat
LED-Anzeigen Betrieb (Grin), Fehler (Rot)
Flash-Anwendungsspeicher 5MB

Externer Compact Flash-Speicher max. 512 MB

MaRBe und Gewichte

AbmessungenH xBx T

400 mit Tastatur 152 x 185 x 90 mm

600 mit Tastatur oder Tastatur und Touchscreen | 167 x 266 x 98 mm

600 mit Touchscreen 152 x 185 x 98 mm

Gewicht

400 mit Tastatur!" 5629

600 mit Tastatur oder Tastatur und 930¢g

Touchscreen'"!

600 mit Touchscreen!"! 7839

™ Fiigen Sie noch etwa zusatzliche 95 g fiir das Kommunikationsmodul hinzu.
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Amtliche Zulassungen

Bei entsprechender Kennzeichnung: c € Kennzeichnung gemaR allen anwendbaren
Richtlinien

UL-Aufiistung als Industriesteuerungsgerat
¢ us UL-Auflistung als Industriesteuerungsgerét, Einsatz in

Kanada
UL-Auflistung als Industrissteuerungsgerét, Einsatz in
Bereichen der
o Klasse |, Division 2, Gruppen A, B, C, D
o Klasse II. Division 2, Gruppen Fund G
o Klasse lll, Division 1, explosionsgefdhrdete
Standorte

Kennzeichnung gemég allen anwendbaren
Bestimmungen
N223
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Para obtener mas informacion

Para obtener una version electrénica de este documento o del Manual del usuario de
PanelView Plus, visite los siguientes sitios web:

¢ www.theautomationbookstore.com

¢ www.rockwellautomation.com

Descripcion general

Este documento proporciona instrucciones acerca de la instalacion de los siguientes
dispositivos en un panel o envolvente.
¢ Terminal de teclado PanelView Plus 400
¢ Terminal PanelView Plus 600 de teclado, pantalla tictil o combinacién de
teclado y pantalla tictil

La configuracién base de estos terminales incluye:

¢ fuente de alimentacién eléctrica de CA o CC

* pantalla

* procesador y memoria

* puertos RS-232 y USB solamente o bien

¢ puertos RS-232, USB y Ethernet con interface para médulo de comunicacion
Los médulos de comunicacién para protocolos especificos se pueden solicitar

como componentes separados para instalarse en el campo o ensamblarse en la
planta a la base (con interface de comunicacién).

Ranura de la tarjeta
Médulo de Compact Flash

comunicacion

Conexi6n de
alimentacién
deCAoCC

Pantalla
Configuracion hase con:

e Puertos USB y RS-232 solamente o hien
e Puertos USB, RS-232 y Ethernet con interface para médulo de comunicacion
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Pautas de cableado y seguridad

Use la publicacién NFPA 70E, Electrical Safety Requirements for Employee
Workplaces (Requisitos de seguridad eléctrica para entornos laborales), cuando
realice el cableado de los terminales. Ademis de seguir las pautas de NFPA:
¢ Conecte el terminal y cualquier otro equipo electrénico similar a su propio
circuito derivado
e Proteja la entrada de alimentacién eléctrica con un fusible o un interruptor
de circuito clasificado para no mis de 15 Amps.
¢ Encamine la alimentacién eléctrica de entrada al terminal mediante una ruta
separada de las lineas de comunicacion.
» Donde se crucen las lineas de comunicacién, deben hacerlo en dngulo recto.
Las lineas de comunicacién se pueden instalar en la misma canaleta que las
lineas de E/S de CC de bajo nivel (menos que 10 voltios).
e La conexién a tierra minimiza el ruido de la interferencia electromagnética
(EMI) y constituye una medida de seguridad en las instalaciones eléctricas.
Para evitar EMI, use blindaje y conecte a tierra los cables adecuadamente.
Una fuente de recomendaciones de conexién a tierra es el Codigo Eléctrico
Nacional publicado por la National Fire Protection Association of Boston.

Lugares peligrosos

Este equipo es adecuado para:

Clase I, Divisién 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, Divisioén 2, Grupos F, G
Clase 1III, Divisién 1

o lugares no peligrosos solamente

La siguiente instruccién se aplica para el uso exclusivo en lugares peligrosos.

ADVERTENCIA Peligro de explosion
¢ La sustitucién de componentes puede afectar la idoneidad en

lugares peligrosos.

® No desconecte el equipo a2 menos que la alimentacién
eléctrica esté desactivada y sepa que se trata de un drea
segura.

* No conecte o desconecte los componentes a menos que la
fuente de alimentacién eléctrica esté desactivada.

e Todo el cableado debe cumplir con los articulos de las
normativas N.E.C. 501-4(b), 502-4(b), 503-3(b)
respectivamente.

® El equipo periférico debe ser el adecuado para el lugar donde
se va a utilizar.

No instale los terminales en ambientes donde los gases atmosféricos son
inflamables a temperaturas menores a 135 °C 6 275 °F. Ademas, los terminales
PanelView Plus 400 y 600 tienen un cédigo de temperatura de T4.
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Esquema de control del puerto USB

Los terminales PanelView Plus 400/600 cuentan con un puerto USB (Universal
Serial Bus) que cumple con las especificaciones para lugares peligrosos. Esta
seccién detalla los requisitos de cumplimiento del cabteado de campo y se
proporciona de conformidad con el Cédigo Eléctrico Nacional, articulo 500.

Praducto principal PanelView Plus 400/600

4

L

N Campo no incendiario asociado
Aparato de cableado
I l J - W ’ Dispositivo
oLV I | periférico
‘ . usB
i) Puerto USB

El dispositivo periférico USB debe estar clasificado para uso en los lugares

peligrosos donde se utilizard y ademis debe cumplir con los pardmetros de circuito

indicados en la Tabla 2.
Los pardmetros de circuito indicados en la Tabla 1 definen los limites méximos de
voltaje y corriente del puerto USB de PanelView Plus 400/600.

Tabla 1 Parametros de circuito del puerto USB de PanelView Plus 400/600

Parametro Valor Definicion del parametro:
Vo 5.25 VCC Voltaje de circuito abierto del puerto USB principal.
T 1.68 A Corriente de salida mé&xima del puerto USB principal.

Los pardmetros de circuito indicados en la Tabla 2 definen los valores méiximos de
voltaje, corriente, capacitancia e inductancia para cualquier dispositivo periférico
conectado al puerto USB de PanelView Plus 400/600 en un lugar peligroso.

Tabla 2 Parametros de circuito requeridos para el dispositivo periférico USB

Parametro | Valor Definicion del parametro y requisito de aplicacion

V max 5.25VCC Méximo voltaje nominal aplicado para el dispositivo periférico USB.
Vimax debe ser mayor o igual que Vyc en la Tabla 1. (Vyax 2 Ve

T max 1.68 A La méxima corriente a la cual puede someterse el dispositivo periférico USB.
I max debe ser mayor o igual que Ig; en la Tabla 1. (T x> 1ge)

C, 10 pF Maxima capacitancia permitida para el dispositivo periférico USB y su cable
asociado. La suma de C;,, del dispositivo periférico USB y Cqyy de! cable
asociado debe ser menor 0 igual que Cy. (C4 < Ciny + Coaple)

Ly 15 uH Méxima inductancia permitida para el dispositivo periférico USB y su cable
asociado. La suma de Ly, del dispositivo periférico USB y Ly, del cable
asociado debe ser menor o igual que Ly, (Ly < Ligg + Leapig
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Informacidn de aplicacion

Segtin el Cédigo Eléctrico Nacional, los parametros de circuito del aparato cableado
de campo asociado, para uso en lugares peligrosos, debe coordinarse con el
producto principal de manera que la combinacién continde siendo no incendiaria.
El PanelView Plus 400/600 y el dispositivo periférico USB deben tratarse de esta
manera.

Los pardmetros de circuito del puerto USB del PanelView Plus 400/600 USB se
proporcionan en la Tabla 1. El dispositivo periférico USB y su cableado asociado
deben tener parimetros de circuito con los limites proporcionados en la Tabla 2,
para que continden siendo no incendiarios cuando se usen con el puerto USB del
PanelView Plus 400/600. Si no se conocen los valores de inductancia y las
especificaciones de cumplimiento de los cables, use los siguientes valores de UL
913:

Ceable = 60 pF/pie . ‘
Leable = 0.20 pH/pie

Consideraciones ambientales

Los terminales estin preparados para uso en ambientes industriales cuando se los
instala de acuerdo con estas instrucciones. En especial, se recomienda el uso de
este equipo en ambientes secos y limpios (Grado de contaminacién 2@ y con
circuitos que no superen la Categoria de sobretension 1@ (EC 60664-1).

{1} Ei grado de contaminacién 2 es un entorno en el que, normalmente, s6lo se produce una contaminacion no conductora,
exceptuando el caso de que se pueda producir ocasionalmente una conductividad temporal causada por condensacion.

(2) LaCategoria de Sobretension Il es el margen del nivel de carga que tiene el sistema de distribucin de electricidad. En este
nivel los voltajes transitorios permanecen bajo control, y no exceden la méxima tensién de choque que puede soportar el
aislamiento del producto.

(3) Grado de contaminacién 2 y Categoria de Sobretension Il son denominaciones de la Comisidn Electrotécnica Internacional
{IEC).

Envolventes

Los terminales deben montarse en paneles o envolventes para proteger los circuitos

internos. Los terminales cumplen con las clasificaciones NEMA Tipo 12, 13 y 4X
s6lo cuando estin montados en un panel o envolvente con clasificaciones
similares.

Si no se monta el terminal en un panel, su funcionamiento no sera seguro. Se
deben cumplir los requisitos de las clasificaciones NEMA Tipo 4 sobre
especificaciones ambientales.
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Espacios libres

Deje un espacio libre adecuado alrededor del terminal, dentro del envolvente, para
permitir una ventilacién adecuada. Considere el grado de calor producido por los
otros dispositivos que se encuentran dentro del envolvente. La temperatura
ambiente alrededor de los terminales debe estar entre los 0 y 55 °C (32 y 131 °F).

Los espacios libres minimos para Ja ventilacién son:
® espacio libre en la parte superior: 51 mm (2 pulg.)
* espacio libre en ]a parte inferior: 102 mm (4 pulg.)
* espacio libre a los lados: 25 mm (1 pulg.)
® espacio libre en la parte trasera: 0 mm (0 pulg.)

El espacio libre maximo para la insercién de la tarjeta de memoria es de 102 mm (4
pulg.).

Herramientas requeridas

¢ herramientas para corte de panel o envolvente

* destornillador pequefio plano para asegurar las conexiones de los puertos
RS-232 y la alimentacién eléctrica

Dimensiones de corte

La siguiente tabla muestra Jas dimensiones generales de los cortes para los
terminales PanelView Plus 400 y 600. Las dimensiones estin descritas en mm
(pulgadas).

Utilice la plantilla de tamafio real que se envia con el terminal para marcar las
dimensiones de los cortes.

PanelView Plus ' Altura Ancho

Teclado 400 123 (4.86) 156 (6.15)
Teclado o teclado y pantalla tactil 600 142 (5.61) 241 {9.50)
Pantalla t4ctil 600 123 (4.86) 156 (6.15)
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Dimensiones de montaje

Esta seccién proporciona las dimensiones de montaje para los terminales
PanelView Plus 400 y 600. Todas las medidas se describen en mm (pulgadas).

Terminal PanelView Plus 400
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Terminales PanelView Plus 600
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Instalacion del terminal en el panel

Los terminales PanelView Plus 400 y 600 se instalan de la misma manera mediante
las palancas de montaje. El nimero de palancas utilizadas (4 6 6) varia segin el
tipo de terminal. Las palancas de montaje vienen incluidas con cada terminal.

ENCION ¢ Desconecte toda fuente de alimentacién eléctrica del panel
antes de realizar el corte.

* Asegirese de que el drea alrededor del panel esté libre.

¢ No deje entrar residuos de metal en ninguno de los
componentes ya instalados en el panel.

® Si no se respetan estas instrucciones, se pueden provocar
lesiones personales o dafio en alguno de los componentes
del panel.

Coémo instalar el terminal en un panel:

1. Realice una incisién en el panel utilizando la plantilla del panel que viene
incluida con el terminal. Retire todo exceso del borde o rebabas con filo.

2. Si el médulo de comunicacién se solicita por separado, coloque el médulo
en la base antes de realizar la instalacién del panel. Consulte las
instrucciones que se incluyen con el médulo.

3. Aseglrese de que la empaquetadura de sellado del terminal se encuentre
ubicada en la posicién que se muestra a continuacién. Esta empaquetadura
forma un sello por compresién. No use compuestos selladores.

(7 : = S
Hemtrody
&\ DANGER & Empaquetadura de
> sellado
e
ik ; ]
e
\T= =0 )

4. Si utiliza tiras de inscripcion de teclado en los terminales con teclado 600, se
recomienda que coloque las tiras antes de instalar el terminal. Procure no
pellizcar las tiras de inscripcién durante la instalacién.

5. Coloque el terminal en el corte del panel.

Si instala el terminal en un corte ya existente del panel 550, alinee el
terminal con el centro del corte para obtener un mejor sellado.
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6. Inserte todas las palancas de montaje (4 6 6) en las ranuras de montaje del
terminal (como se ruestra a continuacién). Deslice cada palanca hasta que
el lado plano quede en contacto con la superficie del panel.

Ranuras de montaje Palancas de montaje

/ J \ Lado plano de la palanca

7. Una vez que las palancas estén ubicadas, desplace cada una de ellas una o
dos muescas mds hasta que escuche un clic.

8. Gire cada palanca en la direccién indicada hasta que llegue a la posicién de
enclavamiento final. Continde con la secuencia de enclavamiento indicada a
continuacién para obtener un ajuste del terminal Sptimo.

(T — 1 4
annnng o annong /IHH’IMIII 3 2
g > Muesca”
Marcas de alineacion | 1 5 3
Gire hasta que la muesca de la 6 palancas
=] palanca esté alineada con la
marca de alineacién del terminal. | 4 2 6

Utilice la siguiente tabla como referencia para asegurar un sello de
empaquetadura adecuado entre el terminal y el panel.

Posicion de la | Rango de grosor del panel Medidor
palanca tipico
1 0.15a 201 mm (0.060 3 0.079 pulg.) 16
2 2.03a2.64 mm(0.08 a 0.104 pulg.) 14
’ 3 2.67a3.15mm (0.105a 0.124 pulg.) 12
1 4 3.17a3.66 mm(0.125a 0.144 pulg.) 10
Sarcalllciu dne L“rminal 5 3.68a4.16 mm (0.145a 0.164 pulg.) 8/9
para alineamiento 5 4192 4.75mm (0.165 a 0.187 pulg) 7
Siga las instrucciones previamente detalladas para

lograr un sellado adecuado y evitar un dano potencial
del terminal. Allen-Bradley no asumira responsabilidad
alguna por dafos ocasionados por agua o productos
quimicos al terminal u otros equipos dentro del
envolvente debido a una instalacién incorrecta.
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Instalacion y desinstalacion del blogue de terminales de
alimentacion eléctrica

Puede quitar y volver a instalar el bloque de terminales de alimentacién eléctrica de
CC o CA para facilitar la instalacién, cableado y mantenimiento. El bloque de

terminales viene previamente instalado.

AENCION Desconecte toda alimentacién eléctrica antes de instalar o
reemplazar cualquier componente. Si no se desconecta la
Q alimentacién eléctrica, se puede producir una descarga eléctrica

y/o dafios al terminal.

Los bloques de terminales de CA y CC tienen marcas y
codificacién para una mds facil diferenciacién. No fuerce los
bloques de terminales dentro de los conectores para evitar que se

daiie el terminal.

Como extraer el bloque de
terminales:

1. Introduzca el extremo
de un destornillador plano
pequeiio en la ranura de acceso
del blogue de terminales.

2. Extraiga con cuidado el blogue de
terminales haciendo palanca para
liberar el mecanismo de enclavamiento

Como instalar el bloque de

terminales: 2. Empuje con cuidado el extremo superior del

\~ bloque de terminales hacia atras hasta que quede
' . en posicion vertical para insertar la lengieta de
> fijacion.

1. Cologue primero la base del bloque
de terminales con el blogue inclinado
hacia afuera.
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Conexion de la alimentacion eléctrica CC

Los terminales PanelView Plus 400/600 con una fuente de alimentacién de CC
presentan la siguiente clasificacién de entrada.

Fuente de Clasificacion de entrada eléctrica
alimentacién
cc 24 VCC nominal (18 a 30 VCC), méximo de 25 watts (1.0 A a 24 VCC)

La fuente de alimentacién eléctrica de CC se encuentra protegida internamente
contra inversién de polaridad.

El bloque de terminales de alimentacién eléctrica de entrada en la fuente de
alimentacién eléctrica es extraible y admite los siguientes calibres de cables:

Tipo de cable Tamaiio de cable Par de apriete de los tornillos del bloque de terminales

Trenzado o macizo #18 a #12 AWG 23~ 45 Nem (2 -4 pulg.-lbs)

Los terminales que usan 24 VCC de alimentacién son dispositivos de equipamiento
Clase I1 EN 61131-2.

Para unidades con alimentacion de CC, use una fuente de
ATENCION ’

alimentacién eléctrica de seguridad de voltaje extra bajo SELV de

para que, en condiciones nominales y de fallo simples, el voltaje
entre los mismos conductores, y entre los conductores y la conexién
a tierra funcional y de proteccién no exceda los valores de seguridad.

clase 2, aislada y sin conexi6n a tierra como alimentacién de entrada
a los terminales. Esta fuente de alimentacién proporciona proteccién

ATENCION Peligro de explosién. No conecte ni desconecte €l equipo mientras el
circuito esté activo, a menos que se trate de un area que se sabe que

es segura.
Desconecte toda alimentacién eléctrica antes de instalar o reemplazar
cualquier componente. Si no se desconecta la alimentacién eléctrica,

se puede producir una descarga eléctrica y/o dafos al terminal.

Cémo conectar la alimentacion eléctrica de CC:
1. Asegure los cables de alimentacién eléctrica de CC a los tornillos del bloque
de terminales.
2. Asegure los cables de conexién a tierra al tornillo del bloque de terminales
adecuado.

I_Conexién atierra
funcional

+CC positiva

—CC negativa

3. Aplique 24 VCC de alimentacién eléctrica al terminal.
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