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INSTRUCTION MANUAL FOR

NEMA 42 48 AND 56

FRAME MOTORS

BEFORE ENERGIZING MOTOR TERMINALS
CHECK IF THE GROUNDING IS MADE

ACCORDING TO THE APPLICABLE

STANDARDS THIS IS ESSENTIAL TO AVOID

ACCIDElTS
Insulation for connections must be made with proper
isolation tape thatcomplies with motor thermal class

THERMALPROTECTION

Motors fittedwith Automatic Thermal Protector willreset

automatically as thethermal protector cools down Never

usethese motors on applications where this automatic
thermal protection may be dangerous to people or to the

equipment
Motorsfitted wrrh Manual Thermal Protector Ifthethermal

protectortrips swrrchoffthll motorand as rr cools down 5

minutes or morethen reset this thermal protector and

switchon themotor This procedure is actually required
once this type of thermal protector may trip at any time

afterfirsttripping
When the motor is sJ pplied with protective or monitor

temperature devices such as thermostats thermistors

thermal protector etc connect their terminals to the

corresponding devices on the control panel If this

procedure isnotfolloVed accordingly warranty will be void

Do notchange prote tion devices setting as they may
notoperate 1

Note Motors fitted with thermal protection willhavethe
i

READ CAREFULLY THIS MANUAL
BEFORE INSTALLING THE MOTOR

RECEIVING CHECK UP

Check if any damage has occurred during transportation
Check nameplate data

Remove shaft locking device if any before operating
themotor

Turn theshaftwith thehand to make sure itis turning
freely
Makesure themotorwas not exposed to excessive dirt

and moisture during transportation andstorage

IN CASE OF ANY DAMAGE LET THE TRUCKING
COMPANY KNOW ABOUT IT IMMEDIATELY

HANDLINGAND TRANSPORTATION

1 GENERAL

Lifting and lowering mustbe done gently wrrhout any shocks

to avoid bearing damage
Useproper equipment to handle themotor

STORAGE

following information on thenameplate
Thermal Protection or ThermostaF

1 0 Start Up
THE KEY MUST BE FASTENED OR
REMOVED BEFORE STARTING THE
MOTOR

a The motor muststart andoperate smoothly In case this

doesnotoccurswitch it off and check theconnections

and mounting before starting it again
b Ifthere is excessivevibration check ifthe fastening bolts

arecorrectly fastened Check also ifthevibration comes

from aneighbor machine Periodicalvibrationchecks

mustbe carried out

c Run themotor underrated loadforashort period of time

and compare ifthe running current is equalto that

stamped on the nameplate
d On VFD applications make sure themaximum operating

speed isnot exceeded

MAINTENANCE

WARNING
SAFETY CHECK LIST

1 General Inspection
Check the motor periodically
Keep themotor cleanand ensure free airflow

Check theseals orV Ring and replace them if required
Check electric connections as well as supporting screws

Check bearing condition and pay attention to Any
excessive noise vibration bearing temperature and grease
condrrion

I

areprotected with DASCO GUARD 400 TX lZ supplied by
I
dried according to the following method

Stuart or ANTICORITTX7RV suppplied by Fuchs t Warm rr upinside an ovenat a minimum temperatu
Recommendedprotective layer mustbe 200um fora period increasing 5QC every hour up to 105QC remaining
of 2years temperature at least onehour

In case the motors are stored for more than two years Check ifthe stator insulation resistance remains

bearings mustbe replaced within the acceptable values If not stator

Single phase motorswhen kept in stock for2 years or more reimpregnated
musthave their capacitors replaced NOTE All drains if any mustbe removed whl
WEG recommends to turntheshaft by hands at least once

amonth

For motors fittedwith connection box check thefollowing
topics i 1 Safety

InSide ar amustbe cleanand mOisture free
I All personnel involved withelectrical installatior

C nnecllonsand contactsmust becorrOSion free
handling lifting operation ormaintenance mUE

JOI tS endbells a d connectlon box sealing rubbersmust
informed and updated concerning safety stand

be In good operallng condlllon noteven dry or broken
I th t th k d full f II

Lead passages if any mustbe duly sealed pnnclp es a govern e wor an care y 0 C

If motors arestoragecj forover6months or subject to harmful

I
Only qualified personnel should carry outthese

condrrions theinsulation resistance mustbe checked before
installation i b

MAKE SURE THAT ELECTRIC MOTOF

Ifmotor isfrtted withspace heaters these should be SWITCHED OFF BEFORE STARTIN

swrrchedon 1 MAINT ANCE SERVICE

Insulation ResistanceChllcklng I All rotating parts suchas pulleys couplings outside
Measure theinSUlation resistance before operating the etc mustbe protected against accidental touche
motor and or whenthere is any sign of winding moisture Motors mustbe protected against accidental star

When performing any maintenance service disc

motorfrom thepower supply Make sureall access

I been swrrched off and disconnected
Ri 20xU 1000 2P MOl In orderto prevent from penetrating dust and or

measured With aMEG E at 500 V d c I theterminal box cableglands or threaded pipe i
where U voltage ty P power kW I holes mustbe installed

Do notchange the regulation of the protecling
lithe insulation resistanceIS b IOW 2 MO thewinding mustb avoidany damage

I

The resistance measured at250C mustbe

When a change undernormal conditions is detected

check themotor ang replace therequired parts
Periodical inspection depends on themotor type and on

application condrrions

LUBRICATION

Motors fittedwithzz bearings do not require relubrication

as they arefactory lubricatedfor life grease used is Polyrex
EM

Vertical application motors V mounting will havethe

grease lifetime reduced by half as well as the bearing
lifetime
Maximum operating temperature for these bearings is70oC

For every 150C inexcess lifetimewillbe reduced at 50

BEARING DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Bearing disassembly and assembly whenever required
must be carried out by qualified personnel using only
suitable tools and appropriate methods

Theextractor grips mustbe applied over theside face of the

inner ring to be disassembled or overan adjacentpart
t It is essential that bearing assembly be done under

cleaning condrrions to ensure proper operation and avoid

damages New bearings shall only be taken outfrom their

cases whenassembling them
Before installing a new bearing it is required to check the

shaft fitti g forany sharp edge or strikesignals

I
If motors are not immediately installed they mustbe stored

in dry places free of dust vibrations gases corrosive

smokes under constant temperature and in normal

I position free from other materials

Motor storage temperature must remain between 5QC to

60QC with relative humidity notexceeding 50
Shaft and flange anti corrosive protective product mustbe

I
checked and reapplied whenever required WEGmotors

A

l
Make sureto use correct cablegauge based onthe rated

current stamped on themotor nameplate inaccordance

withStandard

INSTALLATION

When ordering replacement parts please providl
description as stated on themotor nameplate in
motor serial number
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Besides the recommendations given above theSE

mustbealso followed

THE SPECIFICATION OF THE
INSTALLATION AREA IS FOA CUSTC

b RESPONSIBILITY WHO WILL

DETERMINE THE ENVIROI
CHARACTERISTICS AS PER APPLI

STANDARDS FOR CLASSIFIED AREJ

I
I

Motors forhazardous locations aremanufacturec

jaccording to specific standardsforsuch environ

I
and they are certified byworldwide certifying enl



e
2 Operating Conditions

Electric motors ingeneral are designed for operation at an

altitude of 1 DOOm above sea level foran ambient

temperature ranging from 20oC to 40oC Any variation is

stated on thenameplate

COMPARE THE CURRENT VOLTAGE

FREQUENCY SPEED OUTPUT AND OTHER

VALUES REQUIRED BY THE APPLICATION
WITH MOTOR NAMEPLATE INFORMATION

KEEP AIR INLET AND OUTLET FREE AND

CLEAN THE AIR BLOWN OUT BY THE
MOTOR SHALL NOT RETURN THE
DISTANCE BETWEEN THE AIR INLET
AND THE WALL MUST BE AROUND V
OF THE INLET OPENING DIAMETER

ODP MOTORS Open motors IPOO IP21 IP23 are

machines designed foroperation in clean dry areas with

enough air circulationforproper cooling These motorsshould

never be used in areas with flammable materials Open
motors may causesparks and releasecast particles under

any eventual insulation failure short circuit

TEFC MOTORS Totally enclosed motors are machines

suitable to operate in areas with moisture dirt and or

corrosive materials eitherinenclosed or open environments

Motors supplied forhazardouslocations classified areas

mustbe installed in areas that comply with those specified
onthe motor nameplate

3 MotorFoundations

Motors provided with feet mustbe installed on solid

foundations to avoid excessivevibrations

1 Installationof hazardous location motors

The complete installation must follow procedures given by
thelocal legislation in effect forsuch purpose

THE INSTALLATION OF HAZARDOUS
LOCATION MOTORS MUST BE CARRIED OUT
BY SKILLED PEOPLE AND THE THERMAL
PROTECTION MUST BE ALWAYS INSTALLED
EITHER INSIDE OR OUTSIDE THE MOTOR

2 Maintenance forhazardous location motors

Maintenance mustbe carried outby repair shops authorized

and accredited by WEG

Repair shops and people withoutWEGsauthorization who

willperform any serviceon hazardous location motorswill be

fully responsible for such service as well as for any

consequential damage

ANY ELECTRICAL OR MECHANICAL

MODIFICATION MADE ON HAZARDOUS
LOCATION CLASSIFIED AREAS MOTORS
WILL VOID THE CERTIFICATION

e

Flanged motors mustbe duly fixed and aligned
Metal parts mustbe painted to avoidcorrosion

NOTE If rotation direction is important for correct

operation then check It carefully before hooking uptheload

Thepurchaser is fully responsible for thefoundation

4 Drain Holes

Make sure thedrains areplaced atthelowermotor position
whenthemounting configuration differs from that specified
onthemotor purchase order

5 Balance

b WHEN SPECIAL BALANCING IS
REQUIRED CONTACT THE FACTORY

Transmission elements such as pulleys couplings etc must

be dynamically balanced with half key before installation

Usealways appropriate tools for installation and removal

6 Alignment

ALIGN THE SHAFT ENDS AND USE
b FLEXIBLE COUPLING WHENEVER

POSSIBLE

Make sure that the motor mounting devices do not allow

alignment modifications and further damage to the

equipment
When assembling a half coupling besure to use suitable

equipment andtools to protect thebearings
Suitable assemblyof half coupling
Check that clearanceY eccentricity is lessthan0 05 mm

and that the difference of X1 and X2 perpendicularity is

lessthan 0 05 mm as well

When performing maintenance installation or

relubrication services follow these instructions

Check if all componentsare freeof edges knocks or

dirt
Makesure all parts are in perfectconditions

Lubricate thesurfacesof theendshieldfittings with

protective oil to make theassembly easier

Useonly rubber hammer to fittheparts
Check for correct bolts fastening
Useclearance calibrator forcorrect connection box

fitting belowO05mm

DO NOT REUSE DAMAGED OR WORN

PARTS REPLACE THEM BY NEW ONES
SUPPLIED BY THE FACTORY

gg
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NOTE For betterassembly we recommend to follow

thecoupling manufacturer instructions

Xl

Note Dimension X1

and X2must be

3mm minimum

7 Belt PUlley Drive

When using pulley belt drive couplingfollow the

instructions given below
Belts mustbetighten just enough to avoid slippage when

running according to thespecifications stated on thebelt

supplier recommendation Excessive belt tension will

causebearing lifetime reduction

Pulleys mustbe mounted as close as possible to themotor

bearing and alwaystouching the flange shoulder

WARNING

Excessive tension on thepulleys willdamage the

bearings and lead to aprobable shaft rupture

8 Connection

1 I J II et

Voltage may be Connected at standstill inside theterminal

box forspace heaters or direct winding heating

I l i I i II ct

Capacitor on singli phase motors can retain a chargewhich

appears across the motor terminals evenwhenthemotor

I has reached standstill condition So avoidtouching them at

such condition

I

WARRANTY TERMS
WEG warrants its products aQ1inst defects in workmanship and I

materials for twelve 12 months from the invoice date issued by
the fac1ory authorized distributor oragent limitedto eighteen 18

I
months from manufac1uring date independent of installationdate

as long as the following items are fuifllled accordingly
Proper transportation handling and storage
Correc1 installation based on the specified ambient

conditions and free of corrosive gases

Operation under motor capacity limits

Observation of the periodical maintenance services

Repair and or replacement effected only by personnel
duly authorized in writing by WEG

Thefailed produc1 be available to the supplier and or

repair shop for a required period to detectthe cause of

the failure and corresponding repair
Immediate notice by the purchaser about failures

occurred and that theseare accepted by WEG as

manufac1uring defects

This warranty does not inClude disassembly services at the

purchaser facilities transportation costs with product tickets

accommodation and meals for technical personnel when i
requested by the customer
The warranty service will be only carried out at WEG Authorized

Repair ShOps Or at WEG s facilities

Components whose useful life under normal use is shorter than

the warranty period are not covered by these warranty terms The

repair and orreplacement of parts orcomponents when effected

by WEG and or any WEG Authorized Repair Shop will not give
warranty extension This constitutes WEG s only warranty in

connection with this sale and the company will have nO obligation
orliability whatsoever to people third parties other equipment or

installations including without limitation any claims for

consequential damages or laborcosts

J

A WRONG CONNECTION CAN BURN THE

MOTOR

Voltage and connection are indicated on the motor

nameplate To perform performance variations acceptable
voltage and frequency variations must comply with

NEMA MG 1 14 30 Check also thephase to phase voltage
balance

9 Starting Methods

The motor is rather started through direct starting In cas

this is not possible use compatible methods to motor loa

and voltage When applying reduced voltage starting metho

remember that thestartingtorque will also reduce

Rotation Direction

For three phase motors

The rotation direction is clockwise if themotor isviewed frOI

DE side and if thephases are connected according to th

sequence L1 L2 13

To change the rotation direction reverse two of th

connecting leads

For single phase motors
The rotation direction isclockwise if motor isviewed from 0

side To change rotation direction whenever possible
reverse leads 5and 8 see note on motor nameplate

THE POWER SUPPLY CONNECTION
MUST BE MADE BY QUALIFIED
PERSONNEL AND WITH FULL

b ATTENTION TO ENSURE SAFE AND
PERMANENT CONTAC AFTER
CONNECTING THE MOTOR CHECK FOR

ANY STRANGE MATERIAL INSIDE THE
TERMINAL BOX ALL CABLE INLETS NOT
IN USE MUST BE CLOSED
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Manual de Instrucciones

para la Instalacion de

Motores Electricos
carcazas NEMA 42 48 Y 56

9 Sistema de arranque

Es preferible que el motorarranque en forma directa En
el caso que esto no sea posible utilizar metodos

compatibles con lacarga ytensi6n del motor Cuando se

utilizan metodos de arranque con tensi6n reducida se

debeacordarqueel par de arranque tambien sufrira una

reducci6n

Sentidode Giro

Para motores trlfaslcos EI sentido de giro es elhorario

mirando el motor desde el lado del acoplamiento y
conectandolas fases en la secuencia L1 L2 L3 Para
cambiarel sentido del giro invertir dos de los tres cables

de alimentaci6n

Para motores monofaslcos EI sentido de giro es el
horario mirando el motordesde ellado del acoplamiento
Para cambiar elsentido de giro cuandoposible cambiar
elcable5por el8 mirar notaen la ta eta deidentificaci6n

LA CONEXION DE LOS CABLES DE

ALIMENTACION ELECTRICA DEBE SER
EFECTUADA POR PERSONAL CALlFICADO
CON MUCHA ATENCION PARA A

J
SEGURAR UN CONTACTO SEGURO Y
PERMANENTE DESPUES DE HABER

CONECTADO EL MOTOR VERIFIQUE QUE
NINGUN CUERPO EXTRANO PERMANEZCA
EN EL INTERIOR DE LA CAJA DE

CONEXION TODA ENTRADA DE CABLES
A LA CAJA QUE NO ESTE SIENDO
UTILIZADA DEBE SER CERRADA

It
J LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES

DE INICIAR LA INSTALACION DEL MOTOR

INSPECIONAR EL MOTOR ANTES DE ACEPTARLO

Verifique si ocurrieron danos duranteel transporte
Verifique los datos de la tarjeta de identificaci6n
Retire eldispositivo de bloqueo del eje cuando exista

antes de poner elmotor en funcionamiento
Gire el eje con lamana para verificar si esta girando
Iibremente

Asegurar queel motorno tenga side expuesto apolvo 0

humedaddurante el transporte a almacenamiento

INFORME CUALQUIER DANO INMEDIATAMENTE A
TRANSPORTADORA QUE ENTREG6 EL MOTOR

MANIPULACION Y TRANSPORTE

1 GENERAL

Ellevantamientoasi como eldescenso del motor debenser

realizados de forma suave sin golpes caso contrario los

rodamientos pueden sufrir danos
Cuando manipularel motorutilizar siempre equipamientos
y materiales correctos

ALMACENAMIENTO

Si los motores nofueran inmediatamenteinstalados deben
ser almacenados en un local seco libre de polvo vibraciones

gases y vapores corrosivos dotado de temperatura
uniforme colocandolos en posici6nnormal ysin apoyar sobre
ellos otrosobjetos
La temperatura de almacenamiento del motor debe ser

entre 5C y6O C conhumedadrelativa no excediendo a50

I Las grasas anticorrosivas de los ejes y bridas deben ser

Asegurese de utilizarel diametro correcto para el cablede
alimentaci6n tomando comobase lacorriente nominal

indicada en la tarjeta de identificaci6n del motor de
acuerdo con lanormaestandar

ANTES DE CONECTAR EL MOTOR VERIFI
QUE QUE LA CONEXION A TIERRA FUE

J REALIZADA DE ACUERDO CON LAS
NORMAS VIGENTES ESTE DETALLE ES
FUNDAMENTAL PARA EVITAR ACCIDENTES

EI aislamiento de los terminales debe ser hecho concinta
aislante compatible con la c1ase termica del motor

PROTECCION TERMICA

I
Motores con protecci6n termlca del tipo automatlco

reconectaran automaticamente tan pronto el protector
enfriar No utilizar motores con protecci6n termica

automatica en aplicaciones donde la reconexi6n

automatica puede se tomar peligroso para las personas 0

para 10equipamiento
I Motores con protecci6n termica del tipo manual Caso
I elprotector actuar desconecte el motorde la red despues
que elprotector enfriar 5minutos 0mas haga reset en

lei
protector y conecte el motora la red nuevamente Este

procedimiento es necesario porque este tipo de protector

I
puede reconectar inesperadamente despues del trabajo
Cuando el motor estuviere equipado con dispositivos de

protecci6n 0 monitoreo de temperatura tales como

I termostatos termistores protectores termicos
etcque

necesiten ser conectados a algun dispositivo extemo

equivalente para que laprotecci6n sea efectiva 10 mismo

I

y

dondeU tensi6n V P potencia kW
Si laresistencia del aislamiento medida es inferiora2 I

elbobinado deberasersecedo de acuerdo con10 que
Calentaren un homo partiendo de una temperatu

80 C elevando 5 C por hora hasta lIegar a los 105 C

ultima temperaturadebe permanecer duranteun pe
minimo de unahora Medir se la resistencia del aislarr

del bobinado permanece constante y convalores d
de los minimos recomendados caso contrario se dl

proceder a unanueva impregnaci6n del estator
OBS Los agujeros de drenaje cuando existan debl

ser retirados duranteelsecado

verificadosy caso necesario reaplicados
La grasautilizada por los motores WEGes DASCO GUARD

400TXAZ de laempresa Stuart 0 ANTICORITTX RV de

laempresa Fuchs La camadade grasa debe serde 200f1m

para un periodo de 2anos

En elcaso de motores conmas de dos anosde almacenaje
se debeproceder alcambio de rodamientos

En losmotores monofasicos almacenados durantedos anos

o mas se debe ademas cambiar los capacitores cuando

existan
Recomendamosgirarel eje del motor con lamana aI menos

unavezal meso

Para los motores con Caia de conexi6n verificar

EI interior debeestar limpiD e sin humedad 1 Segurldad
No debeexistir corrosi6n en los terminales y contactos Los profesionalesque trabajan en instalacioneselecl
Juntas de vedaci6n tapasy caja de conexi6n debenestar

sean en elmontaje en laoperaci6n 0 en el mantenim
en buenascondiciones nodebiendoestarresecadas deberan estar permar antemente informad
fragiles 0 partidas actualizados sobre las normas y requisitos vigent
Las aperturas para entradade los cables cuando existan materia de seguridad y cuidadosamente poner
debenestar vedadas practica

En el caso de motores almacenados mas de 6 meses 0 Se recomienda que estosservicios sean efectuados
cuandoestan sometidos a ambientes con alta humedad se personal calificado
debe medir la resistencia del aislamientoantesde instalarlo VERIFIQUE QUE LOS MOTORES ELEC
Seelmotordisponederesistenciasdecalentamiento estas J COS ESTEN DESCONECTADOS AN
deberanserconectadas DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO

Medici6n de lareslstenciaDel aislamlento MANTENI M I ENTO

Midalaresistenciadelaislamientoantesde ponerel motor Todas las partes girantes tales como po

en servicio y cuando haya indicios de humedad en el acoplamientos ventiladores extemosy eleje deben

bobinado protegidos contra toques
La resistencia medida a 25 C debeser

AI realizar servicios de mantenimiento en el rr

Ri 20xU I 1 000 2P MOl
desconecte lared de alimentaci6n

Se debe veriflcar que los motores no arran
medido con MEGGER a500Vc c

accidentalmente
h

b

debeser obligatoriamenteconectado corriendo riesgo de
invalidar la garantia
Noaltere el reglaje delos dispositivos de protecci6n porque
los mismospueden se tomar inoperantes
OBS Motores conprotecci6n termica tendran descritoen

la tarjeta de identificaci6n 10 siguiente Protectortermico

o termostato

10 Puesta en marcha Start U

J LA CUNA DEBE ESTAR COMPLETAMEN
TE FIJADA 0 RETIRADA ANTES DE

PONER EN MARCHA EL MOTOR

a EI motor debe arrancr y funcionar de manera suave

En elcaso de que esto noocurra desconecte elmotor

y verifique nuevamente elsistema de montajey de

conexiones antes de nueva puesta en marcha

b Sise perciben vibraciones excesivas verifique se los
tomillosde fijaci6n estan sueltos0se lavibraci6n es

originada por maquinas adyacentes Se debe hacer una

verificaci6n peri6dicade lavibraci6n

c Dejar en marcha el motor bajo carganominal durante
un pequeno periodo de tiempo y comparar la corriente

de operaci6n con la tarjeta de identificaci6n

d Cuando el motores arrancado por convertidor de

frecuencia verificar lamaxima velocidad especificada
para que la utilizaci6nno sea excedida

MANTENIMIENTO

e

PELIGRO
CONTROL DE SEGURIDAD Check list

INSTALACION

1 lnspecci6n General

Inspeccionar elmotor peri6dicamente
Mantener limpio elmotoryasegurar libreflujo de

producido por elventilador

I Verifique elsello 0 V ing y efectue lasubstitucic
casoque seanecesarro

I Verifique elajuste de lasconexiones del motor as

lostomillosde sustentaci6n

Verifique el estado de los rodamientosteniendo er

cuenta aparici6n de fuertes ruidos vibraciones

temperaturas excesivasy condiciones de lagrasa
Cuando dedetecte un cambio en las condiciones

trabajonormales del motor analiceelmotory

I
reemplace las piezas requeridas

La frecuencia adecuada para realizar las inspect

I dependera deltipo demotordelas condiciones de apli

Motores con rodamientos del tipo zz no necesit
I relubrificaci6n ya vienen lubricados de la fabrica P

I vida util normal y utilizan grasa Polyrex EM

I Motores que trabajan en lavertical formaconstructiv

I V tienen la vida util de la grasa reducida a 5

I
consecuentemente del rodamiento La temper
maxima de trabajo para los rodamientos es de

habiendo una reducci6n de 50 en su vida Util para

I 15 C excedentes

LUBRIFICACION

DESMONTAJE Y MONTAJE DE RODAMIENT

La substituci6n de rodamientos cuando necesario dl

ser efectuado por personal calificado utilizando

herramientas y metodos adecuados



e
lIerifiquese todos losaccesorios fueron desconectados

Para impedirlapenetraci6n de polvo 0 agua en el interior de

a caja de conexi6n cuandO exista es necesario instalar

prensacables 0electroductos roscados en las salidas de los

abies
No se debe modificar el reglaje de los dispositivos de

protecci6n porque 105 mismos pueden sequedar ineficaces

2 Condiciones de Trabajo

Las maquinas electricas en general son indicadas para
instalaci6n yoperaci6n a unaaltitud hasta 1 OOOm sobre el

nivel del mar con temperatura ambiente de 20 C a 40 C

Variaciones cuando existan deben estar indicados en la

tarjetade identificaci6n

COMPARE LOS VALORES DE CORRIENTE

TENSION FRECUENCIA VELOCIDAD
POTENCIA Y OTROS VALORES EXIGIDOS
POR LA APLICACION CON LOS DATOS
CONTENIDOS EN LA TARJETA DE

INDENTIFICACION DEL MOTOR

L MOTOR SOLAMENTE DEBE SER CONECTADO Y

GADO DEACUERDO CON SUS VALORES NOMINALES

MANTENER LA ENTRADA Y SALlDA DE
AIRE DEL MOTOR SIEMPRE LIMPIAS EL

AIRE EXPELlDO POR EL MOTOR NODEBE

SER ASPIRADO NUEVAMENTE POR EL
VENTlLADOR LA DISTANCIA ENTRE LA
ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR Y LA

PARED NO DEBE SER INFERIOR A I DEL

DIAMETRO DE LA ABERTURA DE LA
ENTRADA DE AIRE

Las garras del extractordeberan estar aplicadas sobre la

pista interna del rodamiento 0sobre la tapade rodamiento

interior al intentar extraer el rodamiento

Es esencial que el montaje de 105 rodamientos sea

ejecutado en condiciones de rigurosa Iimpieza para

asegurar el buen funcionamiento y evitar darios

Rodamientos nuevos estosdeberan ser retirados de su

embalajesolamente en elmomenta previo de su montaje
almotor

Antes de la colocaci6n de un rodamiento nuevo es

necesario verificar si elalojamiento del mismo en el eje se

encuentra exento de rebabas 0 seriales de golpes

PARTES Y PIEZAS REPUESTOS

AI solicitarpiezas para reposici6n es conveniente indicarla

designaci6n campetadel motor as comoeI c6digo del mismo

que aparece marcadosen latarjeta de identificaci6n

En el caso de tener el numero de serie del motor en la

tarjeta de identificaci6n esto debeconstar en elpedido

CPkW 201492
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Motores ODPMotores abiertos IPOO IP21 1P23 etc

son motores para uso en locales Iimpios secos

con circulaci6n de aire suficiente para su refrigeraci6n Este

tipo de motor no debe ser utilizado en lapresencia de

materiales inflamables 0combustibles Motores abiertos pue
den emitir lIama chispa 0 metal fundido en unaeventual

falla del aislamiento cortocircuito

Motores TCVE Totalmente CerradosVentllaci6n Extema

Son motores para uso donde humedad polvo y materiales

corrosivos estan presentes en ambientes cerrados y
tambien abiertos
Motores para areas de riesgo areas clasificadas debenser

instalados en areasen conformidad con 10 especificadoen

la tarjeta de identificaci6ndel motor

3 Cimentaci6n delmotor

Los motores con patas pies deberan ser instalados sobre

apoyos r gidos para evitar excesivasvibraciones

Motores con brida deben ser apropiadamente fijados y
alineados
Las partes metalicas deberan estar pintadas para evitar la

corrosi6n

NOTA Caso elsentido de rotaci6n es importante para un

funcionamiento correcto verificar el sentido de rotaci6n

antes de acoplar lacarga al motor

EI cliente es totalmente responsable de estos apoyos

4 Agujeros de drenaje

Asegurese que los agujeros de drenaje del motor se situen

en su parte inferior cuando la forma de montaje del motor

difiera de laespecificada en lacompra del mismo

i

MOTORES PARA AMBIENTESPELlGROSOS

Ademas de las recomendaciones anteriores se deben
teneren cuenta las siguientes

LA ESPECIFICACION DEL LOCAL PARA LA

INSTALACION oaMOTOR ES RESPONSABlUDAD
DEL USUARIO QUE DETERMINARA LAS

CARACTERISTICAS DE LA ATMOSFERA
AMBIENTE DE ACUERDO CON LAS NORMAS

APROPRIADAS PARA AMBIEIlTES PEUGROSOS

Los motores para ambiente peligrosos son fabricados

conforme normas para estos ambientes siendo

certificados por organismos acreditados

1 lnstalaci6n de motores para amblentes peligrosos

La instalaci6n debe seguir procedimiento elaborados

por la legislaci6n vigente enellugar

LA INSTALACION PARA MOTORES EN AM
BIENTES PELlGROSOS DEBE SER EJECU

TADA POR PERSONAL ESPECIALlZADO Y

LA PROTECCION TERMICA INTRISECA AL

MOTOR EXTERNA AL MISMO OPERANDO

CON CORRIENTE NOMINAL

2 Mantenimiento de Motores para ambientes peligrosos

EI mantenimiento debe ser ejecutado por talleres tecnicos

autorizadosy acreditados por WEG

Talleres y personal sin autorizaci6n que realicen reparaci6n
en los motores para ambientes peligrosos seran totalmente

I responsables por el trabajo ejecutado y los dariosocurridos

en su servicio

5 Balanceo

Balanceos especiales debenser solicitados previamente a

la fabrica

Los elementos de transmisi6n tales como poleas
acoplamieritos etc necesitan ser balanceados

dinamicamentecon media curia antesde ser instalados
I

Uti lice siempre herramientas apropiadas tanto en la

instalaci6n comoen eldesacople de los motores

6 Alineaci6n

I ALlNEAR LAS PUNTAS DEL EJE Y UTILICE
SIEMPRE QUE FUERA POSIBLE ACOPLA
MIENTOS FLEXIBLES

Cerci6rese de que los disposttivosde montaje del motorno

permitan alteraciones en laalineaci6n y futuros darios al

equipamiento
Cuandose proceda elmontaje del acoplamiento debenser

usados los medios adecuados e las herramientas

necesarias para nodariar los rodamientos

Montaje correcto del acoplamiento compruebe que la

distancia Y excentricidad sea inferior aO 05mm y que la

dijerencia deX1 aX2 perpendicularidad tambien seamenor

queO 05mm
OBS Para una mejor montaje se recomienda seguir las

orientaciones del fabricantedel acoplamiento

7 Poleas

Cuando se utilice un acoplamiento por mediode correas y

poleas se debe observar

Las correas deben ser estiradas apenas 10 suficiente como

para evitar deslizamiento en el funcionamiento de

acuerdo con las recomendaciones del fabricantede las

correas Caso las mismas esten muy apretadas esto

I

CUALQUIER MODtFICACION ELECTRICA

p 0 MECANICA EN LOS MOTORES PARA
AMBIENTES PELlGROSOS ACARREARA

LA PARDIDA DE LA CERTIFICACION DE

LOS MISMOS

En la ejecuci6n del mantenimiento instalaci6n y
relubricaci6n se debenseguir las siguientes orientaciones

Verificar si los componentes estan exentosde rebanas

golpes y suciedad

Observar silas piezas estan en perfectas condiciones

Lubricar superficial mente las guias de las tapas con

aceite protector para facilitarel montaje
Utilizar solamente martillo de material blando en la

colocaci6n de las piezas
Verificar si todos lostornillos estan bien apretados
Utilizar sonda calibrada para verificar asiento de lacaja
de conexiones menor de O 05mm

p NO RECUPERAR PIEZAS DAliIADAS 0 CON

DESGASTE SUBSTITUIR POR NUEVAS

ORIGINALES DE FABRICA
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reducira lavida util de los rodamientos

Las poleas deben estar montadas10 mas cercano

posible del rodamiento del motor siempre tocandosu

apoyo
Xl

X2

Nota La dimensi6n
X1 y X2 debe tener

3mm como minima

Atencion
Una excesivatensi6n en las correas dariaralos rodamientl

y hastapuede provocar la ruptura del eje

8 Conexi6n
1 I C1 J

Con el motor parado puede existir energ a electrica en

inferior de lacaja de conexiones para las resistencias I

calentamiento 0 inclusive para el bobinado

1 I C1 J

Los capacitores de los motores monofasicos pueden ter

energia electrica mismo conel motorparado No tocarI

capacitores y los terminales del motorsin verificar que I

exista tensi6n en 105 mismos

TODA CONEXION EFECTUADA DE FORM

INCORRECTA PUEDE QUEMAR EL MOTOR

La tensi6n yforma de conexi6n estan indicadas en la tarjet
de identificaci6n Para que no haya variaci6n dl

desemperio lavariaci6n aceptable detensi6n y frecuenci

debe ser observada conforme lanorma NEMA MG 1 14 3

verificar tambien el balanceode tensi6n entrefases

GARANTIA
WEG olrecegarantia contra defectos de fabricaci6n 0de material

para sus productos por un perioda de 18 meses contado

partir de ia lecha de la emisi6n de la lactura de la labrica0

distribuidor I revendedor teniendo como limite 24 meses de

lecha de labricaci6n independiente de la lecha de instalaci6nl
motor siempre y cuando hayan side satislechos los siguienl
requisitos

Transporte manipulaci6n y almacenamiento adecuados
Instalaci6n correcta y en condiciones ambientalesespecifica
sin presencia de gases corrosivos

Operaci6n dentro de los Iimites de la capacidad del motor

Realizaci6n peri6dica del debido mantenimiento preventivo
Realizaci6n de reparaciones y omodilicaciones al productc
original electuada solo por los agentes autorizados WEG

Entregar el producto al proveedoren el caso de ocurrir una f

con reclamaci6n de garantia en un periodo minimo suficiel

como para identificar la causa de la anomalia y su conveniel

reparaci6n
Oar aviso inmediato aWEG por partedel cliente de los defec

detectados y que los mlsmos sean posteriormente analizac

por WEG como causados por delectos de labricaci6n
La garantia no incluye los selVicios de desmontaje del motor

el taller del cliente costos de transportedel producto y gastos
traslado alojamiento y alimentaci6n del personal de Asisten

T8cnica cuando sean solicitados porel cliente

Los selVicios en garantia seran prestados exclusivamente en

talleresdeAsistencia Tecnica Autorizada WEG 0en la propialabri

Se excluyen de esta garantia los componentes cuya vida util

uso normal seainlerior al periodo de garantia otorgado perW

las reparaciones 0 substituciones de piezas 0 prcducto
criterio de WEG 0 su Asistencia Tecnica Autorizada

prorrogara el plazo de garanlia original
La presente garantia se Iimita al producto entregado no sier

responsable WEG por darios apersonas a terceros a ot

equipos e instaiaciones utilidades que se dejen de obtene

cualquler otro dario emergente 0consecuente
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9 Sistema de arranque

Es preferible que el motorarranque enforma directa En
el caso que esto no sea posible utilizar metodos

compatibles con lacarga ytensi6n del motor Cuando se

utilizan metodos de arranque con tensi6n reducida se

debeacordarque el parde arranque tambien sufrira una

reducci6n

Senti do de Giro

Para motores trIfaslcos EI sentido de giro es el horario
mirando el motor desde el lade del acoplamiento y
conectando las fasesen la secuencia L1 L2 L3 Para
cambiar elsentido del giro invertir dos de 105tres cables

dealimentaci6n

Para motores monofaslcos EI sentido de giro es el
horario mirando elmotordesde el lade del acoplamiento
Para cambiar elsentido de giro cuando posible cambiar
elcable5porel B mirar notaen lata etade idenlificaci6n

LA CONEXION DE LOS CABLES DE
ALIMENTACION ELECTRICA DEBE SER
EFECTUADA POR PERSONAL CALlFICADO
CON MUCHA ATENCION PARA A

b SEGURAR UN CONTACTO SEGURO Y

PERMANENTE DESPUES DE HABER
CONECTADO EL MOTOR VERIFIQUE QUE
NINGUN CUERPO EXTRANO PERMANEZCA
EN EL INTERIOR DE LA CAJA DE
CONEXION TODA ENTRADA DE CABLES
A LA CAJA QUE NO ESTE SIENDO
UTILIZADA DEBE SER CERRADA

b LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES
DE INICIAR LA INSTALACION DEL MOTOR

INSPECIONAR EL MOTOR ANTES DE ACEPTARLO

Verifique si ocurrieron danos duranteel transporte
Ver ique 105datos de la tarjeta de identificaci6n

Retire eldispositivo de bloqueo del eje cuando exista
antes de ponerel motor en funcionamiento
Gire el eje conla mano para verificar si esta girando
Iibremente

Asegurarque elmotor no tenga side expuesto a polvo0

humedadduranteel transporte a almacenamiento

INFORME CUALQUIER DANO INMEDIATAMENTE A

TRANSPORTADORA QUE ENTREG6 EL MOTOR

MANIPULACION YTRANSPORTE

1 GENERAL

Ellevantamiento asicomo eldescenso del motordebeln ser

realizados de forma suave sin golpes caso contrario 105
rodamientos pueden sufrir danos
Cuando manipularel motorutilizar siempre equipamientos
y materiales correctos

ALMACENAMIENTO

Si 105motores nofueran inmediatamente instalados deben
ser almacenados en un local seco Iibre de polvo vibraciones

gases y vapores corrosivos dotado de temperatura
uniforme colocandolos en posici6n normalysin apoyar sobre
ellos otros objetos
La temperatura de almacenamiento del motor debe ser

entre 50Cy 6OoC con humedadrelativa no excediendoa 50

I Las grasas anticorrosivas de 105 ejes y bridas deben ser

Asegurese de utilizar eldiametro correcto para elcable de
alimentaci6n tomando comobase lacorriente nominal
indicada en la tarjeta de identificaci6n del motor de
acuerdo con lanorma estandar

ANTES DE CONECTAR EL MOTOR VERIFI

QUE QUE LA CONEXI ON A TIERRA FUEb REALlZADA DE ACUERDO CON LAS
NORMAS VIGENTES ESTE DETALLE ES
FUNDAMENTAL PARA EVITAR ACCIDENTES

EI aislamiento de 105 terminales debe ser hecho con cinta
aislante compatible con la c1ase termica del motor

PROTECCION TERMICA

Motores con protecci6n termica del t1po automatico
I reconectaran automaticamente tan pronto el protector
enfriar No utilizar motores con protecci6n termica
automatica en aplicaciones donde la reconexi6n
automatica puede se tomar peligroso para las personas0

para 10 equipamiento
I Motores con proteccl6n termica del tipo manual Caso

elprotectoractuar desconecte el motor de la red despues
queel protector enfriar 5minutos 0 mas haga reset en

elprotector y conecte elmotor a la red nuevamente Este

1 procedimiento es necesario porque este tipode protector
puede reconectar inesperadamente despues del trabajo

I Cuando el motor estuviere equipado condispositivos de

Iprotecci6n 0 monitoreo de temperatura tales como

termostatos termistores protectores termicos etc que
Inecesiten ser conectados a algun dispositivo extemo

equivalente para que laprotecci6n seaefectiva 10 mismo

I

e
verificados y casoiiecesario reaplicados
La grasa utilizada por los motores WEGes DASCO GUARD
400TX AZ de laempresa Stuart 0ANTICORIT TX RV de

laempresa Fuchs La camada de grasadebe ser de 200um
para un periodo de 2anos

En elcaso de motores con mas dedos anosde almacenaje
se debe proceder alcambio de rodamientos

En 105motores monofasicos a1macenados durantedos alios
o mas se debe ademascambiar 105 capacitores cuando
existan

Recomendamosgirarel eje del motor con lamana al menos

unavezal mes

Para 105 motores con Cajade conexi6n verificar
EI interiordebe estar limpio e sin humedad

No debeexistir corrosi6n en 105 terminales y contacto
Juntas de vedaci6n tapas y caja de conexi6n debenestar

en buenas condiciones no debiendo estar resecadas

rragiles 0 partidas
Las aperturas para entradade 105 cables cuando existan

debenestarvedadas

En el caso de motores almacenados mas de 6 meses 0

cuando estan sometidos a ambientes con alta humedad se

debe medir la resistencia del aislamiento antesde instalarlo
Se el motordispone de resistencias de calentamiento estas
deberan ser conectadas

Medici6n de laresistencia Del alslamlento

dondeU tensi6n V P potencia kW
Si la resistencia del aislamiento medida es inferior a 2 MO
elbobinado deberasersecado de acuerdo conroque sigue

Calentaren un homo partiendo de una temperatura de
BOoC elevando 50C por hora hasta lIegar a 105 1 050C esta
ultima temperatura debe permanecer duranteun periodo
minimode una hora Medir se laresistencia del aislamiento
del bobinadojJermanece constante y con valores dentro

de 105 minimos recomendados caso contrario se debera

proceder auria nueva impregnaci6n del estator
OBS Los agujeros de drenaje cuando existan deben
ser retirados durante elsecado

INSTALACION

1 Segurldad

Los profesionalesque trabajan en instalaciones electricas
sean en elmontaje en laoperaci6n0 enel mantenimiento
deberan estar permaantemente informados y
actualizados sobre las normas y req uisitos vigentes en

materia de seguridad y cuidadosamente ponerlas en

practica
Se recomienda que estosservicios seanefectuados por

personal calificado

VERIFIQUE QUE LOS MOTORES ELECTRI

b COS ESTEN DESCONECTADOS ANTES
DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO DE

MANTENIMIENTO

Todas las partes girantes tales como poleas
acoplamientos ventiladoresextemosy el eje deben estar

protegidos contra toques
AI realizar servicios de mantenimiento en el motor

desconecte la red de alimentaci6n
Se de be verificar que 105 motores no arranquen
accidentalmente

Mida la resistencia del aislamiento antesde poner el motor

en servicio y cuando haya indicios de humedad en el
bobinado

La resistencia medida a 250C debe ser

Ri 20xU 1 000 2P MOl
medido con MEGGER a 500Vc c

debe ser obligatoriamenteconectado corriendo riesgo de
invalidar lagarantia
Noaltere el reglaje delos dispositivos deprotecci6n porque
105 mismos pueden se tomar inoperantes
OBS Motores con protecci6n termica tend ran descrito en

la tarjeta de identificaci6n 10 siguiente Protector termico

o termostato

a EI motor debe arrancr y funcionar de manera suave

En elcaso de que esto noocurra desconecte elmotor

y verifique nuevamente elsistema de montaje y de
conexiones antes de nueva puesta en marcha

b Si se perciben vibraciones excesivas verifique se 105
tomillosde fijaci6n estan sueltos0se lavibraci6n es

originada por maquinas adyacentes Se debe hacer una

verificaci6n peri6dica de lavibraci6n
c Dejar en marcha el motor bajo carga nominal durante

un pequeno periodo detiempo y comparar lacorriente
de operaci6n con la tarjeta de identificaci6n

d Cuando elmotor es arrancado por convertidor de

frecuencia verificarla maximavelocidad especificada
para que lautilizaci6nno seaexcedida

MANTENIMIENTO

PELIGRO
CONTROL DE SEGURIDAD Check list

1 Inspecci6n General

Inspeccionar el motor peri6dicamente
Mantener Iimpio elmotory asegurar Iibre f1ujo de aire

producido por elventilador

Verifique elsello 0 V Ring yefectue la substituci6n en

caso quesea necesario

Verifique elajuste de las conexiones del motor as como

105tomillosde sustentaci6n

Verifique elestado de 105rodamientos teniendo en

cuenta aparici6n de fuertes ruidos vibraciones

temperaturas excesivasy condiciones de lagrasa
Cuando de detecte un cambio en las condicionesde

trabajo normales del motor analiceel motor y
reemplace las piezas requeridas

La frecuencia adecuada para realizar las inspecciones
dependeradel tipo demotor deas condiciones deaplicaci6n

LUBRIFICACION

Motores con rodamientos del tipo Z2 no necesitan de
relubrificaci6n ya vienen lubricados de la fabrica para su

I vida util normal y utilizan grasa Polyrex EM

Motores que trabajan en lavertical forma constructiva tipo
I V tienen la vida util de la grasa reducida a50 y

I consecuentemente del rodamiento La temperatura
I maxima de trabajo para 105 rodamientos es de 70oC

habiendo una reducci6n de 50 en su vida util para cada

I 150C excedentes

I La substituci6n de rodamientos cuando necesario debera
ser efectuado por personal calificado utilizando 5010
herramientas y metodos adecuados

DESMONTAJE Y MONTAJE DE RODAMIENTOS




